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Введение 

Основания для выполнения работ: 

         «План проведения технического обследования централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения города Урай», утвержденный Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказ от 10.04.2020 г. №199/пр. 

Цель проведения обследования: 

Определение показателей технико-экономического состояния Канализационных  очистных 

сооружений,  канализационных  насосных  станций  и  наружных  сетей  водоотведения  города 

Урай, включая показатели физического износа и энергетической эффективности. 

В рамках проведения обследования были определены и выполнены следующие этапы 

работ: 

- получение информации об объекте технического обследования; 

- изучение и анализ схемы транспортировки и очистки сточной воды: 

- оценка эффективности технологии очистки сточных вод 

- составление акта по проведению камерального обследования канализационных  очистных 
сооружений и  канализационных  насосных  станций города; 

- составление окончательного акта по проведению обследования; 

Работы проводились в соответствии с: 

1. Приказом Минстроя России от 05.08.2014№ 437/пр и от 21 августа 2015 г. №606/пр по 

вопросам совершенствования порядка проведения технического обследования отдельных 

объектов коммунальной инфраструктуры. «Об утверждении Требований к проведению 

технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения,  холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-

экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели 

физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных 

систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких 

показателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33794). 

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

4. Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416 

5. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения 

и канализации» МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 168). 

6. ВСН 58-88(р) «Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». 
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1. Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов: 

 

1) Канализационные  насосные  станции (КНС) – г. Урай; 

2) Канализационно-очистные  сооружения  (КОС) – г. Урай, расположенные 3,5 км  по дороге 

г. Урай – поселок Половинка; 

3) Сети  водоотведения – г.Урай. 

 

2. Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей 

объектов 2023 г. 

2.1. Описание состояния системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Урай 

По состоянию  на  01.01.2023 г. в  городе  Урай  существует  централизованная  система  

водоотведения,  которая  представляет  комплекс  инженерных  сооружений: 

 Сбор,  перекачка  и очистка  на канализационных  очистных  сооружениях  хоз. бытовых  
и  приравненных  с  ним  стоков  от  населения  и  предприятий  города. 

 

Основные технологические  показатели  системы  водоотведения (2022 г.) 

Таблица 1 

№ п/п Наименование  объекта, оборудования Ед. изм. Кол-во % износа 

1 Канализационные  насосные  станции (КНС) штук 10 82 

2 Установленная  мощность КНС тыс.м3/сут. 114,2  

3 Канализационно-очистные  сооружения  (КОС) штук 1 69 

4 Установленная  мощность  КОС тыс.м3/сут. 10  

5 Протяжённость  сетей  водоотведения в том числе: км 87,46 66 

5.1 Напорные коллектора км 26,43  

5.2 Самотечные коллектора   км 61,03  

6 Протяжённость  ветхих  сетей   км 58,12  

 

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Урай по самотечным 

сетям канализации поступают на канализационные насосные станции  (10  шт.,  работающие  в  

автоматическом  режиме),  далее  КНС перекачивают  стоки   на канализационные очистные 

сооружения, где проходит  полная механическая  и биологическая очистка.  

Учет сточных вод осуществляется на сбросе после очистных  сооружений прибором учёта 

ЭХО-Р-02 

 

2.2. Описание состояния существующих канализационных насосных станций 

г.Урай 

Оборудование,  установленное  на  КНС 

    Таблица 2 
№№ 

п/п 

Наименование, марка  Год   

ввода 

Кол-во, 

шт. 

Состояние Износ, 

% 

 КНС-1     

1 GRUNDFOS S1.80.100.135.4.54H.S.277.Q.N.D.511, Q=71 л/сек. Н=31 м., 

N=13.5 кВт, 1452об/мин 
2018 г. 1 хор. 28 

2 GRUNDFOS S1.80.100.135.4.54H.S.277.G.N.D, Q=71 л /сек. Н=31 м.,  

N=13.5 кВт, 1452об/мин 
2018 г. 1 хор. 28 

3 Щит управления 2-мя насосами СУНА-121.24.09.00 2022 г. 1 хор. 0 

 КНС-2     

1 GRUNDFOS   S1.100.200.850.4. 70H.Н.432.G.N.D.511.Z  Q=170 л/сек,  

Н=75,5 м,  N=85кВт,1478об/мин 
2018 г. 2 хор. 20 

2 Дренажный насос «САРЛИН»SV024В(6)  Q=21л/сек, Н=10.7 м., N=1.65кВт, 

1437об/мин 
2004 г. 1 неудов. 100 

3 Решетка канализационная механизированная  РГМ 11.8-15 2018 г. 1 хор. 28 

4 Вентиляция ВЦ - 4 - 75 1999 г. 4 неудов. 100 

5 Электроталь ТЭ-100 1975 г. 1 неудов. 100 

 КНС-3     

1 GRUNDFOS  S1.80.125.500.4.62H.Н.398.G.N.D.511.Z Q=90 л/сек.          2018 г. 1 хор. 28 
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Н=67,4 м N=50 кВт, 1470об/мин 

2 GRUNDFOS   S1.80.125.500.4.62H.Н.398.G.N.D, Q=90 л /сек. Н=67,4 м., 

N=50 кВт, 1470об/мин 
2012 г. 1 удов. 85 

3 GRUNDFOS  S1.80.125.500.4.62H.Н.398.G.N.D.511.Z Q=90 л/сек.          

Н=67,4 м., N=50 кВт, 1470 об/мин 
2019 г. 1 удов. 22 

4 Дренажный насос «САРЛИН»/SV024В5 Q=21л/сек, Н=10,7 м., 

N=1,65кВт, 1437 об/мин 
2004 г. 1 неудов. 100 

5 Электроталь  ТЭ-100 2001 г. 1 неудов. 100 

6 Вентиляция(приточная)  ВЦ – 4 - 75   

Вентиляция(вытяжная)  
 

1 

2 
удов.  

 КНС-4  

1 GRUNDFOS S1.80.125.400.4.62H.Н.374.G.N.D.511.Z Q=110 л /сек. 

Н=57,5 м.,  N=43кВт, 1464об/мин 
2018 г. 1 удов. 28 

2 GRUNDFOS S1.80.125.400.4.62H.Н.374.G.N.D, Q=110 л /сек. Н=57,5 м., 

N=43кВт, 1464об/мин 
2012 г 1 неудов. 85 

3 GRUNDFOS S1.80.125.400.4.62H.Н.374.G.N.D.511.Z Q=110 л /сек. 

Н=57,5 м.,  N=43кВт, 1464об/мин 
2018 г. 1 удов. 28 

4 Дренажный насос «САРЛИН»SVО24В(6) Q=21 л /с, Н=10,7  м.,  

 N=1,65 кВт, 1437об/мин 
2003 г. 1 неудов. 100 

5 Электроталь  ТЭ-100 1989  г. 1 неудов. 100 

6 Вентиляция (приточная)  ВЦ – 4 – 75 

Вентиляция (вытяжная)   
 

1 

2 
удов.  

 КНС - 5     

1 GRUNDFOS S1.100.200.170.4.54L.Н.285.G.N.D, Q=148 л /сек. Н=26,1 м., 

N=18кВт, 1451об/мин 
2012 г 1 неудов. 85 

2 GRUNDFOS S1.80.125.400.4.62H.Н.374.G.N.D.511.Z Q=110 л /сек. 

Н=57,5 м.,  N=43кВт, 1464об/мин 
2012 г. 1 неудов. 85 

3 Дренажный насос GRUNDFOS - SL1.50.65.11.2.1.502, Q=17.9 л /сек.  

Н=15.9 м., N=1.6кВт, 2830об/мин 
2012 г. 1 неудов. 85 

4 Электроталь ТЭ-100-5210 № 793 2012 г. 1 удов.  

5 Вентиляция      1 удов.  

 КНС-6     

1 «САРЛИН»/S11124АН1 В511 Q=77л/сек, Н=29 м., N =12,5кВт, 

1441об/мин 
2004 г. 2 неудов. 100 

2 Таль  электрическая  Н-6 2001 г. 1 неудов. 100 

 КНС - 7     

1 GRUNDFOS SLV.100.100.30.4.51D.C Q=31,9 л /с, Н=11,6 м., N=3кВт, 

1453об/мин 
2018 г. 1 удов. 28 

2 GRUNDFOS SLV.100.100.30.4.51D.C Q=31,9 л /с, Н=11,6 м., N=3кВт, 

1453об/мин 
2005 г. 1 неудов. 100 

3 Щит управления 2-мя насосами СУНА-121.24.09.00 2022 г. 1 хор. 0 

 КНС-Аэропорт     

1 «САРЛИН»/S1404H6А511  Q=100 л/сек, Н=57,5 м.в.ст.,  N=43 кВт, 

1464об/мин 
2001 г. 2 неудов. 100 

2 Дренажный насос «САРЛИН»SVО24В(6) Q = 21Л/С, Н=10,7 М.В.СТ., 

N=1,65 КВТ  
2001 г. 1 неудов. 100 

3 Щит управления 2-мя насосами СУНА-121.24.09.00 2022 г. 1 хор. 0 

 ГКНС     

1  GRUNDFOS S1.100.200.650.4.66H.Н.406.G.N.D, Q=160 л/сек. Н=66,7 м., 

N=68кВт, 1476об/мин 
2018 г. 1 хор. 28 

2 GRUNDFOS S1.100.200.650.4.66H.Н.406.G.N.D, Q=160 л/сек. Н=66,7 м., 

N=68кВт, 1476об/мин 
2011 г. 1 неудов. 100 

3  Насос СД 450/22,5  Q=450 м3, N=75 кВт, H=22,5 м 2007 г. 1 неудов. 100 

4 Дренажный насос «САРЛИН»SVО24В(6) Q=21 л/с, Н=10,7м., N=1,65кВт 2002 г. 1 неудов. 100 

5 Таль  электрическая  ТЭ-2М 2005 г. 1 неудов. 100 

6 Щит  управления  4-мя  насос. с прогр. аппарат. комп. 2018 г. 1 хор. 34 

7 Решетка канализационная механизированная РКЭм 2016 г. 1 хор. 50 

8 Решетка канализационная механизированная 2018 г. 1 хор. 38 

 КНС «Спецшкола»     

1 GRUNDFOS – SL1.50.65.15.2.50В   Q=3,48 л /сек.,  N=2,2 кВт, Н=13,1 м 2013 г. 2 удов. 80 
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Технические характеристики  КНС 

                                                                            Таблица №3 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Технические характеристики объекта Производительность,  
тыс. м3/сут. Оценка 

Износ, 

% Описание объекта Параметры 
Год 

постройки установленная фактическая 

1 

Канализационная 

насосная станция 

№ 1 

мкр. 1Д д.53/1 

насосное оборудование и  

трубопроводы, здание выполнено - 

фундамент-бетон; стены-метал.лист с 
утеплителем с обшивкой профлист 

Заглубленная КНС, Объем 

заглубленной части – 12 м3 Наземная 

часть Площадь – 11 м2, высота – 2,9 м, 
Объем– 30 м3 

2001 6,1  0,47 удов. 100 

2 
Канализационная 
насосная станция 

№ 2 

ул.Толстого д.16/1 
насосное оборудование и  

трубопроводы, здание выполнено - 

основание-бетон; стены-кирпич 

Заглубленная КНС, Объем 
заглубленной части – 708 м3 Наземная 

часть Площадь – 113,1 м2, высота – 4м, 

Объем – 452 м3 

1968 14,7  2,44  удов. 78 

3 

Канализационная 

насосная станция 

№ 3 

мкр. 2А д.10/1 

насосное оборудование и  

трубопроводы, здание выполнено - 

фундамент-бетон; стены-метал.лист 

Заглубленная КНС, Объем 

заглубленной части – 357 м3 Наземная 

часть Площадь – 50,3 м2, высота– 2,5 м, 
Объем  126 м3 

1989 15,6  0,62 удов. 73 

4 
Канализационная 
насосная станция 

№ 4 

мкр. Лесной д.2/1 

насосное оборудование и  
трубопроводы, здание выполнено - 

фундамент-железобетонный; стены-

метал.лист 

Заглубленная КНС, Объем 
заглубленной части – 351 м3 Наземная 

часть Площадь – 39,3 м2, высота– 2,57-

3,47 м, Объем – 126 м3 

1994 19,0  0,12  удов. 100 

5 

Канализационная 

насосная станция 

№ 5 

Проезд 1-й, 

Подъезд 1/1 

насосное оборудование и  

трубопроводы, здание выполнено - 

кирпич, оштукатурен,покрашен, 
снаружи обшит профлистом 

Заглубленная КНС, Объем 

заглубленной части – 169,4 м3 

Наземная часть Площадь – 81,4 м2, 
высота – 2,65-4,78 м, Объем– 292,17 м3 

1974 12,8  0,29 удов. 100 

6 
Канализационная 
насосная станция 

№ 6 

между улицами 
Ленина и 

Энергетиков 

насосное оборудование и  
трубопроводы,  фундамент-ж/б 

плиты; стены-метал. обшит 

профлистом 

Заглубленная КНС Площадь – 8,1 м2, 

Объем – 23 м3 
2003 6,7  0,06  удов. 75 

7 

Канализационная 

насосная станция 

№ 7 

в районе 

ул.Березовой, 

расположенного в 
границах участка 

насосное оборудование и  

трубопроводы, здание выполнено  - 

фундамент-ж/б плиты; стены-
метал. обшит профлистом 

Заглубленная КНС Площадь – 9,1 м2, 

Объем – 33 м3 
2003 2,8  0,02  удов. 76 

8 
Канализационная 
насосная станция-

Аэропорт 

пос.Аэропорт, д.2Б 

здание под КНС 

насосное оборудование и  
трубопроводы, здание выполнено - 

основание-бетон; стены-кирпич 

Заглубленная КНС, Объем 
заглубленной части – 270 м3 Наземная 

часть Площадь– 55,4 м2, высота– 3,37 м, 

Объем – 187 м3 

1973 8,6  0,18  удов. 100 

9 

Главная  

канализационная 
насосная станция 

мкр. 3 д.42/1                                                                                                                                                                                                                                                                 

насосное оборудование и  

трубопроводы, здание выполнено - 
основание-бетон; стены-кирпич 

Заглубленная КНС, Объем 

заглубленной части – 977 м3 Наземная 

часть Площадь – 290 м2, высота – 5 м, 
Объем – 1452 м3 

1977 27,6  2,87  удов. 100 

10 

Канализационная 

насосная станция 

«Спецшкола» 

ул. 

Узбекистанская 

насосное оборудование и  
трубопроводы, здание выполнено - 

фундамент-бетон; стены-метал, 

профлист, плита ЦСП, минвата 

Заглубленная КНС 2013 0,3  0,001 удов 46 
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Технико-экономическая  эффективность  работы  КНС (по итогам 2022 года) 

Таблица 4 

Показатель Ед. измерения Величина 

Расход  электроэнергии тыс. кВт-час 499,732 

Перекаченных стоков тыс. м3 2652,198 

Удельный  расход электроэнергии кВт-час/ м3 0,19 
 

2.3. Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений                    

г. Урай 

Канализационные  очистные  сооружения расположены в Юго–Восточном направлении в 3,5 

км. от г. Урай.  Существующий комплекс включает в себя: аккумулирующие ёмкости  (4  шт.), 

здание решеток, песколовки  (4 шт.), блоки ёмкостей  (3  шт.), песковую площадку, иловые 

площадки (3 шт.),  компостную площадку, газовую котельную производительностью 3,726 

Гкал/час,  КНС КОС, дизельэлектростанцию (ДЭС),  здание доочистки (фильтровальный зал и 

установки обеззараживания очищенной сточной воды ультрафиолетом – 2 шт.), электролизная, 

производственно-бытовой корпус. 

Год  ввода  в  эксплуатацию – 1968 г. 

Способы очистки: механическая, биологическая, обеззараживание сточных вод 

ультрафиолетом.  

Фактическое состояние и эффективность работы очистных сооружений 

Механические решетки. Решетки располагаются в отдельном помещении. Состояние 

агрегатов удовлетворительное, наблюдается коррозия элементов конструкции решетки. Сбор и 

выгрузка уловленного мусора осуществляется ручным способом своевременно. 

Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. Песколовки конструктивно 

выполнены из железобетона с деревянными перекрытиями, общее состояние можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. Уловленный песок удаляется на песковую площадку 

гидроэлеваторами.  

Первичные отстойники. Первичные отстойники - радиального типа железобетонные, 

четырехконусные, с нисходяще-восходящим движением воды. Сбор осветленной воды 

осуществляется периферийными лотками. Лотки выровнены в плоскости зеркала воды с помощью 

гребенок из нержавеющей стали. Среднее отстаивание сточных вод в отстойнике составляет 1,2 

часа (проектные данные). Способ удаления осадка из конусов – с помощью эрлифтов, при этом 

часть осадка остается на стенках конусов, загнивает, происходит вторичное загрязнение сточных 

вод.  

Аэротенки. Аэротенки имеют двухкоридорное строение. Железобетонные емкости 

находятся в неудовлетворительном состоянии (местные разрушения стен, сквозные отверстия, 

возможность перетекания стоков из одного сооружения в другое, что ведет к вторичному 

загрязнению сточных вод).  

На сооружении обеспечивается достаточно равномерная аэрация по всему объему воды, 

количество растворенного кислорода поддерживается на уровне 3-5 мг/л.  

Вторичные отстойники. Строение вторичных отстойников аналогично первичным. 

Состояние отстойников - неудовлетворительное, разрушены бетонные конструкции, возможность 

перетекания  сточных вод из одного сооружения в другое, что ведет к вторичному загрязнению 

очищенных сточных вод).  

Блок фильтрации. Блок фильтрации, состоящий из 10 фильтров с пенополистирольной 

загрузкой в удовлетворительном состоянии.  

Блок УФ – обеззараживания. Блок УФ- обеззараживания в удовлетворительном состоянии. 

 

Параметры очистки сточных вод в г. Урай 

Сточные воды от насосных станций поступают на аккумулирующие емкости, затем в здание 

решеток, на следующем этапе на горизонтальные песколовки, далее в первичные отстойники, из 

них  в аэротенки,  затем во вторичные отстойники, далее в контактные резервуары. Сырой осадок 

из первичных отстойников поступает в илоперегниватели для сбраживания, а избыточный ил из 

вторичных отстойников поступает в минерализаторы. По мере наполнения минерализаторов и 
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илоперегнивателей осадок перекачивается на иловые площадки, где происходит обезвоживание, 

далее вывозится с иловых площадок на площадку для компоста. По самотечному коллектору 

осуществляется  сброс сточной воды в р. Конда. Количество  выпусков сточных вод – один  

выпуск. Учет сточных вод осуществляется с помощью  прибора  учёта ЭХО-Р-02,  установленного  

на  сбросе. 

 Проектные показатели очистки: 

Среднесуточный расход: 10000 м3/сут. 

Концентрация загрязнения до очистки: БПК - 170 мг/л, взвешенные вещества – 150 мг/л  

Концентрация загрязнений после очистки: БПК - 3 мг/л,  взвешенные вещества – 3 мг/л 

Средний коэффициент очистки сточных вод по всем показателям - 0,8 

Фактические показатели очистки (за 2022 год): 

Среднесуточный расход: 7266 м3/сут. 

Концентрация загрязнения до очистки: БПК – 398 мг/л, взвешенные вещества – 431 мг/л  

Концентрация загрязнений после очистки: БПК– 2,65 мг/л, взвешенные вещества– 13,67 мг/л 

Средний коэффициент очистки сточных вод по всем показателям - 0,9 

 

Технические характеристики производственных зданий и сооружений КОС 

Таблица №5 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Технические характеристики объекта Технико-

экономические 

показатели 

объекта 

Оценка 
Износ, 

% Описание объекта Параметры 
Год 

постройки 

1.  
Здание 

проходной  

фундамент-сваи из 

метал. труб; стены - 

брус обшит кирпичем 

Площадь – 31,70 м2 2001 31,70 м2 удов. 41 

2.  
Аккумулирующие 

ёмкости 

фундамент-сваи из 

метал., материал-сталь 

Металлические 

ёмкости  общий объем 

– 250 м3 

1998 250 м3 неудов 100 

3.  
Аккумулирующие 

ёмкости 

фундамент-сваи из 

метал., материал-сталь 

Металлические 

ёмкости  общий объем 

– 250 м3 

2010 250 м3 удов. 79 

4.  Здание решеток  
фундамент-бетон; 

стены-кирпич 

Кирпичное здание, 

Площадь  - 108,6 м2, 

объем – 684 м3 

2004 108,6 м2 удов. 71 

5.  

Блок емкостей   

(1-2 очередь 

КОС) 

Литой асфальт, 

цементная стяжка, 3 слоя 

рубероида на битумной 

мастике, утеплитель 

пенобетон, обмазка 

битумом по огрунтовке 

праймером, ж/б плита 

Площадь  - 2745 м2, 

объем – 11529 м3 
1984 2745 м3 неудов 94 

6.  
Блок емкостей 3 

очередь КОС 

Литой асфальт, 

цементная стяжка, 3 соя 

рубероида на битумной 

мастике, утеплитель 

пенобетон, обмазка 

битумом по огрунтовке 

праймером, ж/б плита 

Площадь  - 1399,5 м2, 

объем – 5878 м3 
2003 1102,4 м3 неудов 72 

7.  
Песколовки  №1, 

№ 2  

стены-монолитный 

железобетон 

Конусная конструкция 

из железобетона обшитая 

металлическим листом,  

застроенная площадь   

41,3 м2 

1978 

(кап. 

ремонт 

2006) 

производите

льность до 

10000м3/сут 

неудов 47 

8.  
Песколовки  №3, 

№ 4 

стены-монолитный 

железобетон 

Конусная конструкция 

из железобетона,  

застроенная площадь  

38,96 м2 

2003 

Производите 

льность до 

10000м3/сут 

неудов

. 
66 

9.  
Песковая 

площадка 
основание-щебень 

Заглубленное 

сооружение. Откосы – 

железобетонные плиты. 

Площадь  - 385,9 м2 

2006 385,9 м2 неудов 75 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Технические характеристики объекта Технико-

экономические 

показатели 

объекта 

Оценка 
Износ, 

% Описание объекта Параметры 
Год 

постройки 

10.  
Иловые 

площадки 
основание-бетон 

Общая площадь  - 3244,8  

м2, глубина–2,2 м. 

1990  3244,8 м2 неудов  

 

100 

11.  
Площадка для 

компоста 

Заглубленное 

сооружение. Откосы – 

железобетонные блоки 

Площадь  - 1284 м2 2008 

 

1284 м2 

 

хор. 43 

12.  
Здание под 

электролизную 

фундамент-бетон; 

стены-брус обшит 

доской 

Брус обшитый доской 

Площадь – 137,4 м2, 

Объем – 678 м3 

1984 137,4 м2 неудов 100 

13.  Солевая 
фундамент-бетон; 

стены-ж/б плиты 

ж/б плиты 

Площадь – 38,6 м2, 

Объем – 191 м3 

1984 38,6 неудов 100 

14.  

Канализационная 

насосная станция 

канализационных 

очистных 

сооружений 

фундамент-бетон; 

стены-метал, 

профлист, плита ЦСП, 

минвата 

Заглубленная КНС 

Площадь – 5,79 м2, 

Объем – 13 м3 

2004 5,8 м2 удов. 85 

15.  Здание АРИ №1 

фундамент-

метал.трубы; стены-

метал.профлист 

Площадь-459 м2 1991 459 м2 неудов 100 

16.  

Нежилое 

сооружение: 

АРИ №2 

фундамент-трубчатые 

сваи; стены-

метал.профлист 

Площадь-450 м2 1998 450 м2 неудов 100 

17.  

Холодный 

открытый склад 

на КОС 

фундамент-бетон; 

стены-

кирпич,профлист 

Площадь-422,5 м2 

 
1999 422,5 м2 неудов 100 

18.  

ПБК; здание под 

административный 

корпус, бытовой, 

лабораторию, 

станцию насосно-

воздушную 

фундамент-бетон; 

стены-

кирпич,профлист 

3-х этажное кирпичное 

здание, полезная 

площадь  - 1193,9 м2, 

объем – 7220 м3 

1984 1193,9 м2 удов. 64 

19.  
Газовая 

котельная КОС 

котлы, насосное 

оборудование, 

запорная  арматура и 

трубопроводы, здание 

выполнено - 

металлическая ферма 

пакеты типа "сендвич", 

металлический лист с 

двух сторон, внутри 

пенополиуретан 

Площадь – 134 м2, 

Объем – 643 м3 

Котлы "Гидроник" - 3 

шт., Котел ICI "RED-

600" (резервный),  Насос 

сетевой LP100-160/152 - 

3 шт., Насос котловой 

LP80-125-140/152 - 3 шт., 

Насос подпиточный 

LP50-125-160/152 - 2 шт., 

водоумягчительная 

установука ВПУ-1,0, 

расширительный  бак, 

подпиточная емкость 

воды: V=16 м3, ёмкость 

для резервного топлива: 

V = 1 м3     

2005 

Производите

льность 

3,096 

Гкал/час 

удов. 85 

20.  

Здание комплекса 

по доочистке и 

обеззараживанию 

сточных вод 

фундамент-сборные 

ж/б плиты и бетонные 

блоки ФБС; стены-

кирпич 

кирпичное здание, 

Площадь  - 613,9 м2, 

объем – 4615 м3 
2006 574,5 м2 удов. 33 

 

Технические характеристики насосного, компрессорного и прочего оборудования системы 

водоотведения 

Таблица №6 
№№ 

п/п 

Наименование, марка Год   

ввода 

Кол-во, 

шт. 

Состояние Износ, 

% 

 Машинное отделение     

1 Воздуходувки ТВ-80-1,4   Q=5000 м3/ч, Н=0,4м, N=1 10-137кВт, 2900 об/мин. 1984 г. 1 неудов. 100 

2 Воздуходувки ТВ-80-1,6   Q=6000 м3/ч, Н=0,4м, N=160кВт, 2500 об/мин. 2022 г. 1 удов. 22 
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3 Воздуходувки ТВ-80-1,4   Q=5000 м3/ч, Н=0,4м, N=1 10-137кВт, 2900 об/мин. 2004 г. 2 неудов. 100 

4 Насос  тех.воды СМ 100-65-200 Q=100 м³/ч, Н=50м.в.ст., N=30кВт, 

2900об/мин. 

2005 г. 3 неудов. 100 

5 СД 250/22,5        Q=250 м3 /ч, Н=22,5м.в.ст., N=37кВт, 1500 об/мин. 2005 г. 4 неудов. 100 

6 Насос CНI12-10A   Q=10 м3/ч, Н=20м.в.ст., N=1,5 кВт,  900 об/мин 2005 г. 1 неудов. 100 

7 Электротельфер  Т- 104/3 2 1984 г. 1 неудов. 100 

8 Вентиляция ВЦ - крышная 2005 г. 1 неудов. 100 

 Здание решеток     

1 Агрегат очистки сточных вод 2003 г. 1 неудов. 100 

2 Решетка канализационная механизированная РКЭм 2016 г. 1 удов. 48 

3 Вентиляция KVR 315/1 (c)  2500 об/мин, N=1,13 кВт 2019 г. 2 удов.  

 КНС на КОС     

1 SV 034 DHV 50B         Q=28 л/сек,Н=14 м,N=3,6 кВт,1461об/мин 2011 г. 2 удов. 74 

 Здание комплекса по доочистке и обеззараживанию сточных вод     

1 Установка обеззараживания ультрафиолетом УДВ-288-42-400 2007 г. 2 удов. 48 

2 Фильтр пенополистерольный для очистки сточных вод 2007 г. 10 неудов. 48 

 Котельная КОС     

1 Котлы  «Гидроник»     1,2мВт/час  (1,032 Гкал/ч) 2003 г. 3 неудов. 100 

2 Насос сетевой  LP100-160/152   Q=90 м3 /ч , Н=26 м.в.ст. N=11 кВт 2003 г. 3 неудов. 100 

3 Насос котловой  LM 80-125-140  Q=52 м3 /ч , Н=50м.в.ст.  N1,1 кВт   2003 г. 3 неудов. 100 

4 Насосы подпиточные  LP 50-160/152 Q=10 м3 /ч ,Н=26м.в.ст. N=2,2кВт 2003 г. 2 неудов. 100 

5 Водоумягчительная  установка  ВПУ-1,0 2003 г. 1 неудов. 100 

6 Расширительный  бак 2013 г. 1 удов. 80 

7 Подпиточная  ёмкость воды: V = 16 м3  1 неудов. 100 

8 Eмкость для резервного топлива: V = 1 м3      1 неудов. 100 

 

Технико-экономическая эффективность работы КОС (на 2022 год)   

Таблица 7 

Показатель Ед. измерения Величина 

Расход  электроэнергии тыс. кВт-час 847,685 

Очистка стоков тыс. м3 2652,198 

Удельный  расход электроэнергии кВт-час/ м3 0,32 

 

Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений  

В процессе обследования были проанализированы химический состав, расход и характерные 

особенности поступающих на очистку сточных вод, обследовано фактическое состояние 

действующих очистных сооружений, оценена эффективность их работы. 

Характерной особенностью сточных вод являются высокие концентрации азота 

аммонийного, БПКполн и взвешенных веществ (в 2-3 раза превышают проектные данные), при 

этом очистка сточных вод от марганца вообще не предусмотрена проектом. 

Оценка эффективности работы очистных сооружений  и соответствие проектным 

параметрам очистки сточных вод и установленным   нормативам   допустимых   сбросов  

загрязняющих  веществ  и микроорганизмов, лимитам на сбросы представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 

Нормируемые показатели состава 

очищенных сточных вод 

(включая микроорганизмы) 

Един. изм. Фактическое 

качество 

очищенных 

сточных вод за 
2022 год 

(среднегодовые 

концентрации) 

Фактиче

ское 

количест

во проб 
сточных 

вод за 

2022 год 

Проектные параметры 

очистки сточных вод 

Доля проб 

сточных вод за 

2022 год, не 

соответствующ
их проектным 

параметрам 

очистки 

Соответствие 

проектным 

параметрам 

очистки 
сточных вод 

(+/-) 

Нормативная 

концентрация 

(содержание) в 

составе 
нормативов 

допустимого 

сброса  

Доля проб сточных 

вод за 2022 год, не 

соответствующих 

нормативам 
допустимых 

сбросов  

Соответствие 

нормативам 

допустимых 

сбросов, 
лимитам на 

сбросы 

(+/-) 

проектная 

концентрация 

эффективность 

очистки (%) 

Взвешенные вещества мг/дм3 14 34 3 97,8 100 - 19,08 0 + 

Ион аммония мг/дм3 1,97 34 0,64 99,3 100 - 2,9 0 + 

Нитрат - ион мг/дм3 29,34 34 0,15 - 100 - 35 0 + 

Нитрит - ион мг/дм3 0,37 34 - - -  0,43 0 + 

Хлорид - ион мг/дм3 62 34 40 - 100 - 69 0 + 

БПК полн мг/дм3 2,65 34 3 99,1 0 + 2,86 0 + 

Сухой остаток мг/дм3 308 34 - - -  353 0 + 

АПАВ мг/дм3 0,49 34 0,5 93,4 0 + 0,87 0 + 

Фосфаты мг/дм3 0,60 34 0,2 97 100 - 0,92 0 + 

Нефтепродукты мг/дм3 0,023 34 0,05 98,4 0 + 0,052 0 + 

Сульфат - ион мг/дм3 33,4 34 28,5 - 100 - 60 0 + 

Железо (общее) мг/дм3 0,1 34 0,1 97,8 0 + 0,1 0 + 

Марганец мг/дм3 0,010 34 - - -  0,01 0 + 

Микроорганизмы:           

Общие колиформные бактерии, 

не более 
КОЕ/100 мл отсутствие 4 500 отсутствие отсутствие  отсутствие 

0 + 

Колифаги, не более 
БОЕ/100 мл по 

фагу М2 
отсутствие 4 100 отсутствие отсутствие  отсутствие 

0 + 

Термотолерантные колиформные 

бактерии, не более 
КОЕ/100 мл отсутствие 4 100 отсутствие отсутствие  отсутствие 

0 + 

Жизнеспособные яйца 

гельминтов в 25 мл 
Единиц отсутствие 4 отсутствие отсутствие отсутствие  отсутствие 

0 + 

Патогенные микроорганизмы единиц отсутствие 4 отсутствие отсутствие отсутствие  отсутствие 0 + 
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2.4.  Технические и технологические проблемы системы водоотведения 

При проведении технического обследования были сделаны следующие заключения: 

         2.4.1 Работа очистных сооружений на данный момент признается неудовлетворительной по 

следующим причинам: 

- Аккумулирующие емкости не справляются со своей задачей  равномерного распределения 

стоков по часам суток.  

- Канализационные насосные станции, работающие в автоматическом режиме, перекачивают 

стоки на КОС. Система подачи с КНС стоков и приема на КОС между собой не согласованы. 

Поэтому существуют часы минимального поступления, часы максимального поступления и часы, 

когда сток практически отсутствует. Это влияет на состав стоков, температуру (в зимний период) 

что  негативно сказывается  на процессах биологической очистки. 

- Несовершенная конструкция опорожняющего устройства песколовок не позволяет полностью 

очищать песколовки от осевшего песка, который задерживается в конусах и способствует 

вторичному загрязнению сточных вод. 

- На первичных и вторичных отстойниках осадок задерживается на стенках конусов, 

накапливается и загнивает. Происходит вторичное загрязнение стоков по иону аммония, БПК, 

взвешенным веществам. 

- Аэротенки – сооружения открытого типа. В зимнее время, когда температура воздуха достигает -

25-45°С, температура воды в аэротенках не превышает +6+9°С, что недостаточно для нормальной 

жизнедеятельности активного ила (нужно не менее 12°С). Таким образом, биологическая очистка 

в зимний период крайне затруднительна. 

- Блок доочистки включает в себя фильтры с пенополистирольной загрузкой, которые не 

справляется со своей задачей. Это обусловлено неудовлетворительной работой биологической 

очистки и недостатках конструкции, выявленных  при эксплуатации фильтров: нет технической 

возможности качественно вести отмывку фильтрующей загрузки; ошибки в расчетах количества 

загрузки (всплывает и высыпается из фильтра); задвижки поступления воды в фильтр и задвижки 

выхода промывной воды работают в автоматическом режиме,  а задвижки выхода очищенной 

воды – в ручном, согласовать эти действия  невозможно. 

- После доочистки на фильтрах вода поступает в узел обеззараживания ультрафиолетом. Но так 

как на входе в УФ-установку взвешенных веществ должно быть не более 10 мг/дм3, а на практике 

взвешенных веществ в среднем 14 мг/дм3, то УФ-лампы обрастают пленкой, перегреваются и 

выходят из строя,  УФ-установка требует частых остановок и промывки. 

- Избыточный ил размещается на иловых картах. Для поддержания качества очистки избыточный 

ил откачивается ежедневно, что вызывает перегрузку иловых площадок и более длительное 

нахождение ила на площадках. 

- Воздуходувное и насосное оборудование физически устарело (в 2022 году из 4-х воздуходувок 

заменили одну). 

2.4.2 КНС не оборудованы стационарными приборами-газоанализаторами или 

газосигнализаторами для постоянного контроля за содержанием кислорода, токсичных и 

взрывоопасных газов. Не оборудованы местной аварийной предупредительной сигнализацией 

(звуковой, световой) согласно СНиП 2.04.03-85. 

2.4.3  КНС-5, КНС-6, КНС-7 не оборудованы резервными источниками электроснабжения 

 

2.5.   Канализационные  сети 

   В г. Урай предусмотрена объединенная хозяйственно-бытовая и производственная 

канализация. Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий МО г. Урай по 

самотечным сетям поступают  на канализационные насосные станции и далее по напорным 

трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения. 
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      На  01.01.2023 г. протяжённость сетей канализации  г.  Урай  - составила  87,46 км,  из 

них: 

 Напорные  коллектора  26,43 км, сети, требующие замены  18,00 км. 

 Самотечные  коллектора  61,03 км, требуют  замены  40,42 км. 

Износ канализационных сетей составляет 66%. 

 

Анализ  технической  документации 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

 проектная  и исполнительная документация на трубопроводы водоотведения; 

 схемы водоотведения; 

 документы о текущих и капитальных ремонтах, 
 

В результате проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-

сборочными чертежами, исполнительной схемой трубопроводов. 

 

Произведен анализ повреждений, выявленных в процессе эксплуатации,  их характер.  

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует 

требованиям: СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, 

актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации»;  ГОСТ 21.601-79 «Система проектной документации для строительства. 

Водопровод и канализация. Рабочие чертежи»; СП 30.13330.2016 Свод правил. Внутренний 

водопровод и канализация зданий, актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;                                  

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения, актуализированная редакция СНиП 

2.04.03-85. 

 

Перечень  и  технические  характеристики  сетей  водоотведения  г.  Урай 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Инвентарный 

номер объекта 
Наименование объекта Материал 

Диаметр, 

мм 

Протяже

нность, 

м 

год 

ввода в 

эксплу

атацию 

оценка 

состояния 

участка 

согласно 

методике 

износ 

участ

ка, % 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1.  101030001118 

Сети канализации от жилого дома 6 

ул. Островского  до канализационного 

колодца 1Б-178 

сталь 150 62,7 1985 5 100 

2.  101030001119 

Сети канализации микрорайона "3" от 

жилых домов 16,12,9,8 до 

канализационного колодца 3-354, 

расположенного у жилого дома 8 

сталь 150 155,7 1982 5 100 

керамика 200 74,7 1982 5 100 

керамика 250 34 1982 5 100 

3.  101030001120 

Сети канализации  м-на 2А от 

канализационного колодца 2А-1, 

расположенного  у  жилого  дома  23 

до канализационного колодца 

Западный-60, расположенного  у  

КНС-3 

сталь 300 576,85 1981 5 100 

сталь 200 320,95 1981 5 100 

сталь 350 5,2 1981 5 100 

сталь 400 4 1981 5 100 

4.  101030001121 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

канализационного колодца Д-1, 

расположенного у жилого дома 70 до 

КНС-4 

сталь 325 564,75 1992 5 100 

сталь 400 18,5 1992 5 100 

5.  101030001122 
Напорный канализационный 

коллектор от КНС-3 до КОС 

сталь 300 9950 1992 5 100 

полиэтилен 325 407,95 2019 1 6 

сталь 300 4583 1992 5 100 

6.  101030001123 

Сооружение - сети канализации от 

канализационного колодца №2-225, 

расположенного у жилого дома 25 

микрорайона "2" до ГКНС, 

сталь 500 251,3 1976 5 100 
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расположенной в микрорайоне "3" для 

транспортировки канализационных 

стоков от жилых домов микрорайоне 

"2" в ГКНС 

керамика 500 831,8 1976 5 100 

7.  101030001124 
Напорный канализационный 

коллектор от КНС-5 до КНС-2 
полиэтилен 225 1513 2013 1 14 

8.  101030001125 

Сети канализации от жилого дома №1 

микрорайона "Лесной" до 

канализационного колодца Д-24 

сталь 200 73 1968 5 100 

9.  101030001126 

Сети канализации микрорайона 3 от 

жилых домов 44,45,47  до 

канализационного  колодца 3-282,  

расположенного у жилого  дома №47 

сталь 150 107 1994 5 100 

сталь 200 118,68 1994 5 100 

чугун 150 107,75 1994 4 65 

10.  101030001127 
Напорный канализационный 

коллектор от КНС-4 до КНС-3 
сталь 140 1 804,00 1993 5 100 

11.  101030001128 

Сети канализации по микрорайону 

Западный  от канализационного 

колодца №Западный-31 в 

канализационный колодец 

№Западный-39, расположенный по 

улице Узбекистанская, вдоль нее до 

канализационного колодца 

№Западный -44 

сталь 150 35,55 1992 5 100 

сталь 150 60,25 1992 5 100 

чугун 150 30,4 1992 4 75 

сталь 150 31,3 1992 5 100 

сталь 150 31,1 1992 5 100 

сталь 150 12,7 1992 5 100 

сталь 325 137,2 1992 5 100 

сталь 200 75,3 1992 5 100 

сталь 150 22 1992 5 100 

сталь 150 27,4 1992 5 100 

сталь 150 105,05 1992 5 100 

12.  101030001129 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилого дома 69, до канализационного 

колодца 2А-4, расположенного возле 

жилого дома 2А-23 

сталь 150 23,4 1992 5 100 

13.  101030001130 

Сети канализации от домов 

27б,27,27а,25, вдоль 24 к 

канализационному колодцу 3-40, 

расположенного на углу жилых домов 

23 и 24, от дома 26 вдоль улицы 

Узбекистанская и от домов 20,22 к 

канализационному колодцу 3-34, 

расположенному на углу дома 22, 

вдоль дома №23, от дома №14, вдоль 

дома №13 к канализационному 

колодцу 3-53 микрорайона 3 

сталь 150 149,26 1985 5 100 

чугун 150 39,75 1985 5 92,5 

сталь 200 173,9 1985 5 100 

сталь 200 78,86 1985 5 100 

керамика 200 40 1985 5 100 

керамика 150 68,58 1985 5 100 

чугун 150 63,91 1985 5 92,5 

керамика 150 63,89 1985 5 100 

сталь 150 99,6 1985 5 100 

чугун 150 56,52 1985 5 92,5 

керамика 200 127,67 1985 5 100 

сталь 200 92,9 1985 5 100 

14.  101030001131 

Сети канализации микрорайона 2А от 

жилых домов 28,29,30,33,34 до 

канализационного колодца 2А-136, 

расположенного у жилого дома 23 

сталь 

150 37,8 1992 5 100 

100 45,4 1992 5 100 

200 100,6 1992 5 100 

15.  101030001132 

Сети канализации микрорайона 

"Аэропорт" от жилых домов 

24,25,26,27 до канализационно-

насосной станции "Аэропорт" 

сталь 200 552,56 1983 5 100 

чугун 150 45 1983 5 97,5 

чугун 100 55 1983 5 97,5 

16.  101030001133 

Сети канализации микрорайона "3" от 

жилых домов 53,52,51 до 

канализационного колодца 3-203, 

расположенного у жилого дома 36 

сталь 150 33,01 1986 5 100 

чугун 150 156,64 1986 5 90 

17.  101030001134 

Сети канализации микрорайона 2А от 

жилых домов 21,22,25,26 до 

канализационного колодца 2А-14, 

расположенного у жилого дома 22 

сталь 150 277,27 1991 5 100 

18.  101030001135 

Сети канализации микрорайона 2А от 

жилого дома 1 до канализационного 

колодца 2А-28 

сталь 150 38,6 1991 5 100 

19.  101030001136 Сети канализации микрорайона "3" от сталь 200 32,5 1981 5 100 
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жилых домов 1а,2а,1,2,3,21,17 до 

канализационного колодца 3-87, 

расположенного у жилого дома 17 

сталь 250 148,1 1981 5 100 

чугун 150 194,1 1981 5 100 

чугун 200 55,1 1981 5 100 

сталь 150 227,1 1981 5 100 

сталь 250 115,3 1981 5 100 

20.  101030001137 

Сети канализации микрорайона 

3ападный от жилых домов 

12А,12Б,11/4,11/3,11/2,  магазина 

"Лина" до канализационного колодца 

№Западный-48, расположенного на 

улице Узбекистанская 

сталь 150 367,93 1992 5 100 

21.  101030001138 

Сети канализации  микрорайона 2А от 

жилого дома 2 до канализационного 

колодца 2А-23 

сталь 150 21,35 1990 5 100 

22.  
101030001139 

 

Сети канализации по улице 

Узбекистанская от канализационного 

колодца №Западный -44 до 

канализационного колодца 

№Западный -138, от 

канализационного колодца 

№Западный -57 до канализационно-

насосной станции № 3 

сталь 325 162,5 1990 5 100 

сталь 350 418,35 1990 5 100 

сталь 500 4,35 1990 5 100 

чугун 150 157,95 1990 4 80 

23.  101030001140 

Сети канализации  микрорайона 2А от 

жилых домов 7,8,9,13,16,17 до 

канализационного колодца 2А-24, 

расположенного у жилого дома 2 

сталь 150 237,68 1990 5 100 

сталь 200 121,1 1990 5 100 

керамика 150 69,4 1990 5 100 

24.  101030001141 

Сети канализации  микрорайона "2" от 

жилых домов 29,28,40,41 до 

канализационного колодца 2-408, 

расположенного у жилого дома 31 

чугун 200 235,43 1987 5 87,5 

чугун 150 194,34 1987 5 87,5 

чугун 300 226,3 1987 5 87,5 

керамика 500 89,2 1987 5 100 

25.  101030001142 

Сети канализации микрорайона "Д"  

от жилых домов 21,22,21а,22а,53а до 

канализационной насосной станции 1 

сталь 150 76,43 1974 5 100 

чугун 200 47,5 1974 5 100 

сталь 300 49,5 1974 5 100 

чугун 100 130,5 1974 5 100 

чугун 150 21,5 1974 5 100 

чугун 300 129 1974 5 100 

26.  101030001143 

Сети канализации  от гостиницы 

"Турсунт" до канализационного 

колодца 2А-31, расположенного  у  

КНС-3 

сталь 200 343,79 1994 5 100 

27.  101030001144 

Сети канализации микрорайона 2А  от 

жилого дома 3 до канализационного 

колодца 2А-27 

сталь 150 32,5 1994 5 100 

28.  101030001145 
Напорный канализационный 

коллектор от ГКНС до КОС 

полиэтилен 400 1950 2018 1 8 

полиэтилен 400 696 2016 1 12 

полиэтилен 400 361 2017 1 10 

29.  101030001146 

Напорный канализационный 

коллектор от канализационно-

насосной станции -1, расположенной 

на улице Нефтяников, вдоль жилых 

домов 53А.53.50,51,65,79 в 

канализационный колодец №Д-26 

микрорайона "Д" из этого колодца в 

канализационную сеть, идущую в 

канализационно - насосную станцию -

4, расположенную в микрорайоне 

"Лесной" 

сталь 325 522,1 1998 5 100 

30.  101030001148 

Сети канализации микрорайона "2" от 

спортивного комплекса "СТАРТ" до 

канализационного колодца 2-137 

сталь 150 48,4 1990 5 100 
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31.  101030001151 

Сети канализации от 

канализационных колодцев № Ур.-

7,№  Ур.-9  в канализационный 

колодец № Ур.-10, расположенный у 

жилого дома 22, по улице Урусова 

сталь 150 34,8 1998 5 100 

32.  101030001152 

Сети канализации  от 

канализационного колодца № 2А-111 

вдоль школы 8  до канализационного 

колодца  №2А-115, расположенного 

около угла жилого дома 24 

микрорайона 2А 

сталь 150 77,5 1998 5 100 

33.  101030001153 

Сети канализации от 

канализационного колодца №Д-92, 

расположенного у жилого дома 17 до 

канализационного колодца №Д-65, 

расположенного у жилого дома 20 

сталь 200 34,8 1968 5 100 

34.  101030001154 

Напорный канализационный 

коллектор от  КНС  Аэропорт  до  

напорного  коллектора КНС-3 - КОС 

полиэтилен 160 113 2019 1 6 

35.  101030001155 

Сети канализации микрорайона 

"Аэропорт" от гостиницы "Лайнер", 

жилых домов 6,6а,1, здания 

"Метрологии" до канализационно- 

насосной станции "Аэропорт" 

сталь 100 61,2 1974 5 100 

сталь 150 84,5 1974 5 100 

керамика 200 115,6 1974 5 100 

сталь 200 517,7 1974 5 100 

36.  101030001156 

Сети канализации  от 

канализационного колодца № 

Аэропорт - 45, расположенного у 

общежития 3 А  и  от  

канализационного  колодца 

№Аэропорт - 46, расположенного  у  

общежития  4 до  канализационного  

колодца  № Аэропорт - 42, 

расположенного    канализационно-

насосной станции микрорайон 

Аэропорт 

сталь 150 132,6 1995 5 100 

37.  101030001157 

Сети канализации от детского приюта 

"Зина" и храма Рождества 

Богородицы" через улицу 

Узбекистанская в канализационный 

колодец №2-84, расположенный у 

жилого дома №76 микрорайона 2 

сталь 200 318 2000 5 100 

38.  101030001158 

Сети канализации  от  

канализационного колодца №2-300 

вдоль жилых домов  №49,№45 до  

канализационного колодца  №2-308, 

расположенного у жилого дома №45 

микрорайона 2 

сталь 150 73,78 1999 5 100 

сталь 200 82,95 1999 5 100 

39.  101030001159 

Сети  канализации от 

канализационного  колодца № 2-117, 

расположенного у здания 

администрации  в канализационный   

колодец № 2-51, расположенный  в 

микрорайоне  "2" 

сталь 150 54,9 1997 5 100 

сталь 200 44,7 1997 5 100 

40.  101030001160 

Сети  канализации  от  жилых  домов  

20 и 21  по  улице Урусова  в  

канализационный  колодец  №Ур.10 

расположенный у  жилого  дома  21  

по  ул.  Урусова,  сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков 

сталь 150 89,6 1994 5 100 
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41.  101030001161 

Сети  канализации  от  

канализационного  колодца №Д-27,  

расположенного у  жилого  дома  58А  

в  канализационный  колодец  №Д-17, 

расположенный  вблизи  жилого  дома  

75  микрорайона  Д 

сталь 150 112,1 1995 5 100 

42.  101030001162 

Сети  канализации  от  

канализационного колодца  № 

Лесной-46, расположенный  у  жилого 

дома  63А  микрорайон  Лесной  в  

канализационный  колодец  № Д-14, 

расположенный  у  жилого  дома 75  

микрорайона  Д 

сталь 150 96,6 1994 5 100 

сталь 200 171,35 1994 5 100 

43.  101030001163 

Сети канализации от жилых домов 

№8,7,6, по улице Урусова в 

канализационный колодец №Ур.-26, 

расположенный у жилого дома №20 

по ул.Урусова, сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков 

сталь 400 101,97 1993 5 100 

сталь 200 174,48 1993 5 100 

44.  101030001164 

Сети канализации микрорайона Д от 

канализационного колодца №Д-349, 

расположенного у жилого дома 73, от 

канализационного колодца №Д-342, 

расположенного у жилого дома 66, от 

канализационных колодцев №Д-368 и 

№Д-359, расположенных 

соответственно у жилых домов 65 и 

67 в канализационный колодец № Г-4, 

расположенный у жилого дома 63 

микрорайона Г 

сталь 300 113,05 1987 5 100 

чугун 150 42,5 1987 5 82,5 

45.  101030001165 

Сети  канализации  от  жилого  дома  

23  в  канализационный  колодец  

№2А-5 , расположенный  в  

микрорайоне 2А 

сталь 200 64,7 1991 5 100 

46.  101030001166 

Сети  канализации  от  жилого  дома  

24  в  канализационный  колодец  

№2А-8 , расположенный  в  

микрорайоне 2А 

сталь 150 71,35 1990 5 100 

47.  101030001167 

Сети  канализации  от  жилых  домов  

11,12 в  канализационный  колодец  

№2А-64 , расположенный  у жилого 

дома 13 микрорайона 2А 

сталь 150 88,2 1988 5 100 

48.  101030001168 

Сети  канализации  от   жилого  дома 

20  (Вахта-40)  и  жилого  дома  6  в 

канализационный  колодец  №2А-74 , 

расположенный  у  жилого  дома  8   

микрорайона  2А. 

сталь 150 115,88 1989 5 100 

49.  101030001169 

Сети  канализации  от  жилого  дома  5  

в  канализационный  колодец  №2А-27 

, расположенный  между  жилыми  

домами  1 и  3  микрорайона  2А 

сталь 140 65,2 1990 5 100 

50.  101030001170 

Сети  канализации  от  общежития 

«Сибирь»  и  жилого  дома  27 в  

канализационный  колодец №2А-69, 

расположенный  у  жилого  дома  13  

микрорайона  2А 

сталь 150 100,3 1992 5 100 

51.  101030001171 

Сети канализации  от 

канализационного колодца  №3-290, 

расположенного у школы 6  в  

канализационный колодец №3-296, 

расположенный по улице Береговая  

микрорайон 3 

сталь 150 53,75 1997 5 100 

52.  101030001172 Сети канализации от  сталь 100 78,3 1989 5 100 
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канализационного  колодца  № Г-1, 

расположенного у жилого дома 63, от 

канализационного  колодца № Г-8, 

расположенного у жилого дома 64, от 

канализационного  колодца   № Г-12, 

расположенного у жилого дома 61 в 

канализационный  колодец №Г-26, 

расположенный у жилого дома №59 

микрорайона "Г" 

сталь 150 52,75 1989 5 100 

сталь 325 101,1 1989 5 100 

53.  101030001173 

Самотечный канализационный 

коллектор  от канализационного 

колодца №Ур.-26, расположенный по 

улице Урусова, вдоль жилых домов 

50,51,52,53; между жилыми домами 

53,53А микрорайона "Д" в  

канализационный колодец №Д-42, 

расположенный у канализационно-

насосной станции №1 

сталь 400 310,81 1994 5 100 

сталь 200 23,5 1994 5 100 

54.  101030001174 

Сети канализации от 

канализационного колодца №Д-319, 

расположенного у жилого дома 58 в 

канализационный колодец №Д-322 

микрорайона "Д" 

сталь 200 82 1999 5 100 

55.  101030001176 

Коллектор  канализационный  

самотечный  от канализационного  

колодца  №4-68, расположенного  у  

школы №2  по  улице  Садовой; от  

канализационного  колодца  №4-78,  

расположенного  у  налоговой  

инспекции  вдоль  улиц  Садовая, 

Толстого  в  канализационный 

колодец №1Б-31, расположенный на 

пересечении улиц Толстого и 

Шевченко 

сталь 200 262,17 1995 5 100 

сталь 400 348,62 1995 5 100 

сталь 150 37,5 1995 5 100 

56.  101030001177 

Сети  канализации  от  жилых  домов  

15   и   14  в  канализационный  

колодец  №2А-61, расположенный у 

жилого дома 13 микрорайона  2А 

сталь 200 76,88 1986 5 100 

57.  101030001178 

Сети  канализации  от  

канализационного  колодца  №3-301, 

расположенного   у  теплиц  школы 6 

в  канализационный  колодец  №3-297, 

расположенный  по улице Береговая 

микрорайона  3,  сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков 

сталь 150 12,85 1988 5 100 

58.  101030001179 

Сети  канализации  от  жилого  дома  4 

в  канализационный  колодец  №2А-

28, расположенный  в   микрорайоне  

2А 

сталь 150 22 1990 5 100 

59.  101030001180 Сети канализации детский дом чугун 200 186 1971 5 100 

60.  101030001182 

Сети канализации от жилых домов 55 

и 56 к канализационному колодцу 3-

61, расположенному между жилыми 

домами 15 и 16 микрорайона 3 

сталь 200 157,94 2001 5 100 

61.  101030001183 

Сети канализации от 

канализационного колодца 2А-143 

вдоль музея с поворотом на 90о в 

канализационный колодец 2А-13 

микрорайона 2А 

сталь 200 47,8 2002 5 100 

62.  101030001184 

Сети канализации от 

канализационных колодцев №№Д-

355,356,357, расположенных у жилых 

домов 87,88,89 в канализационный 

колодец №Д-3 микрорайона "Д" 

сталь 150 87,3 1994 5 100 
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63.  101030001185 
Наружные сети канализации ж/д 57 м-

н 3 

сталь 200 62,45 2003 5 95 

чугун 100 3,75 2003 3 47,5 

64.  101030001186 Наружные сети канализации на КОС 

сталь 500 116 2003 5 95 

сталь 325 65 2003 5 95 

сталь 200 296,6 2003 5 95 

65.  101030001187 
наружные сети канализации жилого 

дома №75 микрорайона №2 
сталь 200 77,73 2003 5 95 

66.  101030001188 сети водоотведения (канализация) 

сталь 150 327,3 1994 5 100 

сталь 273 214,12 1994 5 100 

сталь 325 152,8 1994 5 100 

сталь 100 88,3 1994 5 100 

67.  101030001189 

Сети канализации от жилого дома № 

59 микрорайона 3 до 

канализационного колодца № 3-171, 

расположенного около жилого дома 

№ 54 микрорайона 3 

сталь 150 92,45 2004 5 90 

68.  101030001190 

Сети   канализации  от жилого дома № 

19 микрорайона 2А до точки А, 

расположенной около 

канализационного колодца 2А-146 

сталь 150 24,5 2004 5 90 

69.  101030001191 
Внутриплощадочные сети 

канализации  ККЦК "Юность Шаима" 
сталь 200 79,89 2005 5 85 

70.  101030001192 

Технологические трубопроводы 

канализационных очистных 

сооружений 

сталь 100 26 2003 5 85 

сталь 520 24 2003 5 85 

сталь 219 32,33 2003 5 85 

сталь 426 39 2003 5 85 

сталь 273 13,64 2003 5 85 

сталь 602 19 2003 5 85 

71.  101030001193 

Сети канализации от домов 8,7,6,6а с 

пересечением улицы Ленина, от домов 

30,31 и 46,43 вдоль дома 41 к 

канализационному колодцу 3-146, 

расположенному у главной 

канализационной насосной станции 

микрорайона "3" 

керамика 250 187,6 1981 5 100 

сталь 300 130,99 1981 5 100 

керамика 300 58,23 1981 5 100 

сталь 400 66,5 1981 5 100 

сталь 500 45,83 1981 5 100 

керамика 200 128,72 1981 5 100 

чугун 150 173,73 1981 5 100 

72.  101030001194 

Сети канализации микрорайона 2 от 

жилых домов №№64,104,105,102 в 

канализационный колодец №2-11,от 

жилого дома №103 в 

канализационный колодец №2-14, 

сети канализации вдоль жилого дома 

№101, через улицу 40 лет Победы в 

канализационный колодец №3-27 

керамика 150 214,5 1979 5 100 

керамика 200 174,05 1979 5 100 

сталь 150 95 1979 5 100 

керамика 300 101,8 1979 5 100 

73.  101030001195 

Сети канализации микрорайона "1" от 

жилых домов 9,25,26,27 до 

канализационного колодца 

№Западный-205, расположенного у 

жилого дома №16б мкр. Западный 

керамика 200 44,43 1971 5 100 

74.  101030001196 

Сети канализации  микрорайона "3" от 

жилых домов 19,18,17,10,11,5 до 

канализационного колодца 3-132, 

расположенного у жилого дома 6а 

сталь 200 26 1984 5 100 

сталь 250 371,05 1984 5 100 

чугун 150 169,88 1984 5 95 

керамика 200 62,18 1984 5 100 

керамика 250 73,3 1984 5 100 

75.  101030001197 

Сети канализации микрорайона 2 от  

жилых домов  83,84 до 

канализационного колодца 2-160, 

расположенного у жилого дома 84 

керамика 150 189,25 1977 5 100 

76.  101030001198 

Сети канализации  на улице Нагорная 

от жилых домов №26,27 до 

канализационных колодцев 4-38 и 4-

48 

керамика 150 237,5 1973 5 100 

77.  101030001199 
Сети канализации микрорайона "2" от 

жилых домов 48,55,54,53,47 до 

керамика 250 64 1973 5 100 

чугун 150 131,5 1973 5 100 
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канализационного колодца 2-276, 

расположенного у школы №1 

чугун 200 77 1973 5 100 

сталь 250 33 1973 5 100 

керамика 300 64,5 1973 5 100 

чугун 300 148 1973 5 100 

сталь 325 85 1973 5 100 

керамика 200 13,5 1973 5 100 

78.  101030001200 

Сети канализации микрорайона "2" 

жилых домов 65,66,57,56,67 до 

канализационного колодца 2-132, 

расположенного у жилого дома 90 

керамика 150 164 1977 5 100 

керамика 200 135,4 1977 5 100 

чугун 150 69,2 1977 5 100 

сталь 150 84,4 1977 5 100 

сталь 500 407,2 1977 5 100 

79.  101030001202 

Сети канализации  от  родильного 

дома  до канализационного колодца 

1Б-19, расположенного на улице 

Толстого 

керамика 200 231,69 1986 5 100 

80.  101030001203 

Сети канализации микрорайона "А" от 

жилых домов 1-5,7,9,10,12,14,16-

24,37-54,56-67 до канализационного 

колодца 1Б-118, расположенного 

возле жилого дома №23 

чугун 100 92,31 1970 5 100 

чугун 200 10,66 1970 5 100 

сталь 150 164,31 1970 5 100 

сталь 300 324,3 2019 1 15 

керамика 200 389,92 1970 5 100 

ПЭ 300 610,8 2022 1 0 

81.  101030001204 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 3,4,10,18,17 до 

канализационного колодца Д-92, 

расположенного у ж.д. 17 

сталь 200 53 1983 5 100 

чугун 150 34 1983 5 97,5 

чугун 200 28 1983 5 97,5 

82.  101030001205 
Самотечный канализационный 

коллектор на промбазе до КНС-5 
керамика 200 387 1978 5 100 

83.  101030001207 

Сети канализации от 

канализационного колодца 3-4, 

расположенного у жилого дома 26 к 

жилому дому  26а микрорайона 3 и к 

ГИБДД 

сталь 200 114,64 1996 5 100 

чугун 150 78 1996 3 65 

84.  101030001210 

Сети канализации от 

канализационного колодца 

№Западный-120, расположенного у 

поликлиники, проходящих вдоль 

поликлиники, с поворотом до улицы 

Маяковского, с поворотом на улицу 

Герцена к жилым домам 19/1,19/2 

микрорайона Западный, городской 

бане, школе 12, автостанции до улицы 

Узбекистанская в канализационный 

колодец №Западный-138 

сталь 150 104,3 1991 5 100 

сталь 200 27,15 1991 5 100 

чугун 150 143,08 1991 4 77,5 

чугун 400 521,7 1991 4 77,5 

85.  101030001211 

Сети канализации от 

канализационного  колодца   № 2-380, 

расположенного у детского сада №12 

вдоль  жилого дома 38, от 

канализационного  колодца  № 2-391, 

расположенного у жилого дома 39 в 

канализационный  колодец  №2-390, 

расположенный в микрорайоне "2" 

сталь 150 76,5 1981 5 100 

керамика 200 49,95 1981 5 100 

керамика 150 43,8 1981 5 100 

чугун 200 91 1981 5 100 

86.  101030001212 

Сети канализации микрорайона 

Западный от жилых домов 21А и 21Б, 

профессионально-технического 

училища-59 до канализационного 

колодца № 1Б-86, расположенного у 

роддома 

сталь 150 255,92 1985 5 100 

чугун 120 19,5 1985 5 92,5 

керамика 200 52,4 1985 5 100 

чугун 150 102,75 1985 5 92,5 

керамика 300 30,1 1985 5 100 

чугун 300 78,3 1985 5 92,5 

87.  

101030001213 

 

 

Сети  канализации от 

канализационного  колодца    № 2-230, 

расположенного у  жилого дома 26а, 

от канализационного  колодца  № 2-

231, расположенного у жилого дома 

чугун 150 75,9 1988 5 85 

сталь 150 28,7 1988 5 100 

керамика 500 122,5 1988 5 100 
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26, от канализационного  колодца  № 

2-245, расположенного у жилого дома 

79, в канализационный колодец №2-

225, расположенный около жилого 

дома 25 микрорайона "2" 

керамика 200 122,12 1988 5 100 

сталь 200 69,39 1988 5 100 

88.  101030001214 

Сети  канализации  от  

канализационного  колодца  №Д-34, 

расположенного  у  жилого  дома  72, 

от  канализационного  колодца  №Д-

269,  расположенного  у  жилого  дома  

78, от  канализационного   колодца  

№Д-299, расположенного  у  жилого  

дома  54, от  канализационного 

колодца №Д-251, расположенного у 

жилого дома №49 до 

канализационного колодца №Д-250, 

расположенного на улице Строителей 

микрорайона Д 

сталь 200 346,75 1993 5 100 

чугун 200 354,8 1993 4 72,5 

керамика 150 131 1993 5 96,67 

сталь 150 221,76 1993 5 100 

керамика 200 72,2 1993 5 90 

89.  101030001215 

Сети канализации от 

канализационного колодца №Д-340, 

расположенного у жилого дома  76  в 

канализационный колодец  №Д-20, 

микрорайона "Д" сооружение для 

транспортировки стоков 

канализационной сети 

сталь 150 71,3 1994 5 100 

90.  101030001216 

Коллектор  канализационный  

самотечный  от канализационного  

колодца  №1Б-133,  расположенный  

на  улице  Космонавтов  вдоль  улицы  

Шевченко  до  канализационного  

колодца  №1Б-32, расположенного у  

канализационно-насосной  станции 2 

по улице Толстого 

Сталь 

(полимерн

ый рукав) 

377 321,98 2019 1 6 

Чугун 

(полимерн

ый рукав) 

250 317,5 2019 1 6 

Чугун 

(полимерн

ый рукав) 

200 121,5 2019 1 6 

91.  101030001217 

Сети канализации от канализационного  

колодца  № 2-74, расположенного у 

жилого дома  69, вдоль жилых домов 

69,71,76 в канализационный  колодец  

№2-55, расположенный в микрорайоне 

2 

керамика 200 167,45 1995 5 90 

керамика 250 107,54 1995 5 90 

керамика 350 52 1995 5 90 

92.  101030001218 

Сети канализации микрорайона 

Западный от жилых домов 

15,13А,13Б,19/4 и 19/3  до 

канализационного колодца 

№Западный-54, расположенный на 

улице Узбекистанская 

чугун 150 191,42 1992 4 75 

сталь 150 300,71 1992 5 100 

сталь 200 106,55 1992 5 100 

93.  101030001219 

Сети канализации  от 

канализационного  колодца № 2-333, 

расположенного у жилого дома  43, от 

канализационного  колодца № 2-315, 

расположенного у жилого дома  50, 

вдоль жилых домов 50,44, улицы 

Ленина  в канализационный  колодец   

№2-274, расположенный у жилого 

дома 53 микрорайона "2" 

чугун 200 189,5 1978 5 100 

чугун 150 63 1978 5 100 

керамика 300 174,5 1995 5 90 

94.  101030001220 

Сети канализации микрорайона «А» 

от канализационного колодца №А-41, 

расположенного у жилого дома 70, от 

канализационного  колодца №А-36, 

расположенного у жилого дома 84, от 

канализационного  колодца №А-40, 

расположенного у жилого дома 74, от 

канализационного колодца №А-45, 

расположенного у жилого дома №72, 

от канализационного колодца№А-47, 

керамика 150 39,5 1986 4 100 

чугун 150 94 1986 5 90 

сталь 150 49,8 1986 5 100 

керамика 200 99,5 1986 5 100 

керамика 300 27,2 1986 5 100 
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расположенного у жилого дома 71 в 

канализационный колодец №1Б-133, 

расположенный на улице 

Космонавтов 

95.  101030001224 

Сети канализации от 

канализационного колодца 

№Аэропорт-15, расположенного у 

школы 3  по улице Ленина 9 в 

канализационный колодец 

№Аэропорт-7 микрорайона Аэропорт 

чугун 150 81,5 1984 5 95 

96.  101030001225 

Сети  канализации  от  

канализационного  колодца  №1Б-156,   

расположенный   у  центра  детского  

творчества  по  улице  Чехова  дом  15  

через  школу  4  в  канализационный  

колодец  №1Б-121, расположенный  

по  улице Шевченко 

керамика 100 78,5 1969 5 100 

керамика 150 143,75 1969 5 100 

керамика 300 91 1969 5 100 

97.  101030001226 

Сети  канализации  от  теплиц  школы 

5  и   от канализационных  колодцев  

№3-261,  №3-268, расположенных  у  

школы 5, через  улицу  Ленина  вдоль  

жилого  дома  47  и  от  

канализационных  колодцев №3-284,  

№3-289 ,  расположенных  у  школы  6  

в  канализационный колодец №3-292, 

расположенный по улице Береговая в 

микрорайоне 3 

чугун 150 232,81 1981 5 97,5 

сталь 150 73,75 1981 5 100 

сталь 300 416,2 1981 5 100 

98.  101030001227 

Коллектор  канализационный  

самотечный от  канализационных  

колодцев  №2-276  и №2-278, 

расположенных  у  школы  гимназии в  

канализационный  колодец  №2-222, 

расположенный  по  улице  Береговая, 

микрорайона  2 

сталь 500 113,5 1975 5 100 

чугун 150 8 1975 5 100 

сталь 325 5 1975 5 100 

99.  101030001229 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 62,63,39,31,30а,30, 

29,28,32а,37 до канализационного 

колодца Д-174, расположенного возле 

жилого дома №28 

сталь 100 50,5 1971 5 100 

чугун 200 348,25 1971 5 100 

чугун 100 186 1971 5 100 

чугун 150 65,5 1971 5 100 

100.  101030001230 

Сети канализации от 

канализационного колодца 4-48,4-46 

до канализационного колодца 1Б-118 

чугун 150 132,5 1974 5 100 

сталь 100 61,1 1974 5 100 

чугун 200 91 1974 5 100 

101.  101030001232 

Сети канализации микрорайона "Г" от 

жилых домов 1-37,40-44,48-54 до 

канализационного колодца Г-34, 

расположенного возле жилого дома 

№31 

сталь 100 84 1970 5 100 

сталь 150 131 1970 5 100 

сталь 200 111,5 1970 5 100 

сталь 300 23,5 1970 5 100 

чугун 100 65 1970 5 100 

чугун 150 608,3 1970 5 100 

чугун 200 167,5 1970 5 100 

чугун 250 194 1970 5 100 

чугун 300 698 1970 5 100 

чугун 400 91,5 1970 5 100 

керамика 150 56 1970 5 100 

керамика 300 270,5 1970 5 100 

102.  101030001233 

Сети канализации микрорайона "2" от 

ГУС до канализационных колодцев 2-

128, 2-126 

чугун 200 60,45 1976 5 100 

103.  101030001234 

Сети канализации от домов 37,32, 

вдоль дома 36 и от детского сада № 20 

к канализационному колодцу 3-208, 

вдоль дома 35 и от дома 38,39 к  

канализационному колодцу 3-158, от 

домов 33,34,40 вдоль улицы 

Береговой до канализационного 

чугун 300 273,57 1984 5 95 

чугун 150 194,46 1984 5 95 

сталь 150 241,69 1984 5 100 

чугун 200 54,05 1984 5 95 

керамика 150 94,33 1984 5 100 
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колодца 3-146, расположенного у 

главной канализационной насосной 

станции микрорайона 3 

104.  101030001236 

Сооружение - сети канализации  

микрорайона  3 от жилого  дома  №41 

до канализационного колодца 3-143 

для транспортировки 

канализационных стоков от жилого 

дома №41 микрорайона 3 

чугун 150 95,71 1977 5 100 

105.  101030001237 

Сети канализации  микрорайона "Г" от 

жилых домов 38,39,47 до 

канализационного колодца Г-218, 

расположенного возле жилого дома 

№39 

чугун 100 28,5 1967 5 100 

106.  101030001238 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 47,46,24,23,25,25А,20А  

до канализационного колодца  Д-73, 

расположенного на ул. Строителей у 

магазина "Автомир" 

сталь 150 57,5 1981 5 100 

сталь 100 20,5 1981 5 100 

чугун 200 123,75 1981 5 100 

чугун 150 22,25 1981 5 100 

сталь 273 60,55 1981 5 100 

чугун 300 140 1981 5 100 

107.  101030001239 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 64,40,41,42,43,57 до 

канализационного колодца Д-187, 

расположенного возле жилого дома 

№39 

сталь 150 141,67 1987 5 100 

чугун 100 69,5 1987 5 87,5 

чугун 150 63 1987 5 87,5 

чугун 200 178 1987 5 87,5 

108.  101030001240 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 7,5,6,13,14,15,16 до 

канализационного колодца Д-64, 

расположенного около магазина №16 

"Новинка" 

чугун 200 147,5 1968 5 100 

109.  101030001241 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 35а,36а,60,11,1,2,8,9,18 

до канализационного колодца Д-92, 

расположенного у жилого дома 17 

чугун 100 235,75 1966 5 100 

чугун 200 76,5 1966 5 100 

чугун 300 208,25 1966 5 100 

110.  101030001242 

Сети канализации микрорайона "Г" от 

жилых домов 56,62,59 до 

канализационного колодца Г-34. 

расположенного на улице 

Космонавтов 

чугун 150 248,5 1974 5 100 

чугун 200 146,5 1974 5 100 

111.  101030001243 

Сети канализации  микрорайона 2, от 

жилого дома  №95 до 

канализационного колодца №2-158 

чугун 150 36,2 1992 4 75 

112.  101030001244 

Сети канализации микрорайона "2" от 

жилых домов 42,51 до 

канализационного колодца 2-330, 

расположенного у жилого дома 43 

чугун 200 22,5 1971 5 100 

чугун 150 138 1971 5 100 

113.  101030001245 

Сети канализации микрорайона "2" от 

жилого дома 52 до канализационного 

колодца 2-315, расположенного у 

жилого дома 50 

чугун 150 68,5 1978 5 100 

114.  101030001246 

Сети канализации от 

канализационного колодца 4-38 до 

канализационного колодца Д-43 

сталь 300 100,5 1972 5 100 

чугун 200 123,75 1972 5 100 

115.  101030001247 

Сети канализации микрорайона "3" от 

жилого дома 54 до канализационного 

колодца 3-162, расположенного у 

жилого дома  34 

чугун 150 54,6 1989 5 82,5 

керамика 150 279,92 1989 5 100 

ПЭ 125 36 2021 1 2 

116.  101030001248 

Сети канализации микрорайона "Д" от 

жилых домов 35,36,33,32,27,26 до 

канализационного колодца Д-233, 

расположенного у жилого дома 47 и 

канализационного колодца Д-174, 

расположенного у жилого дома 28 

чугун 100 56,5 1990 4 80 

чугун 200 232 1990 4 80 

чугун 250 70 1990 4 80 

чугун 150 110,67 1990 4 80 

чугун 300 41,5 1990 4 80 
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117.  101030001249 

Сети канализации,  проходящие по 

микрорайону Западный, от 

канализационного колодца 

№Западный-1 вдоль жилых домов №№   

6,5,4 до канализационного колодца 

№Западный-10,  расположенного по 

улице Яковлева(коллектор 

канализационный по улице 

Яковлева),вдоль этой улицы с 

пересечением улицы Ленина в 

канализационный колодец №2-411; 

сети канализации от канализационного 

колодца №Западный -20 вдоль жилого 

дома №78 к жилому дому №77 

микрорайона 2, в канализационный 

колодец №Западный -24, с поворотом 

вдоль жилого дома №77 к угловому 

колодцу №Западный-28, от него в 

канализационный колодец № Западный 

-13, расположенный по улице Яковлева 

чугун 150 317,21 1995 4 67,5 

чугун 300 306,5 1995 4 67,5 

118.  101030001250 

Сети канализации  микрорайона 

"Аэропорт" от жилого дома 3а до 

канализационного колодца №Аэр-55 

чугун 200 51,7 1984 5 95 

119.  101030001252 

Сети канализации  от 

канализационного  колодца № 2-203, 

расположенного у  жилого дома 88, от 

канализационных  колодцев  № 2-204, 

№ 2-216, расположенных у  детского 

сада № 6,  от канализационного  

колодца № 2-178, расположенного у 

жилого дома 92, от канализационного 

колодца №2-185, расположенного у 

жилого дома 91, от канализационного 

колодца №2-174,  расположенного у 

жилого дома 93 в канализационный 

колодец №2-136 

керамика 200 119,7 1976 5 100 

асбесто 

цемент 
300 239,25 1976 5 100 

керамика 150 497,82 1976 5 100 

чугун 150 87,52 1976 5 100 

120.  101030001253 

Сети канализации от 

канализационного  колодца  №2-341, 

расположенного у жилого дома  27а, 

от канализационного  колодца  №2-

346, расположенного у жилого дома  

33, от канализационного  колодца  

№2-351, расположенного у жилого 

дома  35, от канализационного 

колодца №2-357, расположенного у 

жилого дома №36, от 

канализационного колодца №2-366, 

расположенного у детского сада 12, от 

канализационного колодца №2-377, 

расположенного у жилого дома 30, от 

канализационного колодца №2-371, 

расположенного у жилого дома 32, от 

канализационного колодца №2-397 в 

канализационный колодец №2-408, 

расположенный у жилого дома 31 

микрорайона "2" 

сталь 150 381,8 1980 5 100 

чугун 150 220,63 1980 5 100 

сталь 100 31,45 1980 5 100 

чугун 300 132 1980 5 100 

чугун 200 76,1 1980 5 100 

сталь 200 130 1980 5 100 

121.  101030001254 

Сети  канализации  от   

канализационных  колодцев  №1Б-

151, №1Б-153, расположенных у  

центра  государственного  санитарно-

эпидемиологического  надзора   по  

улице  Чехова  дом  9  в  

канализационный  колодец  №1Б-127, 

расположенный  по  улице  Шевченко 

сталь 150 47,75 1980 5 100 

чугун 300 70,5 1980 5 100 

чугун 250 69 1980 5 100 
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122.  101030001255 

Сети канализации  от 

канализационных колодцев  №2-

152,№2-149, расположенных  у  

музыкальной школы   до  улицы 

Береговая  в канализационный 

колодец  №2-151  микрорайон 2 

керамика 200 119,5 1998 4 80 

123.  101030001256 

Коллектор  канализационный   

самотечный  по  улице  Толстого  от  

канализационного  колодца  №1Б-7, 

расположенного  у  комплекса  

социальной  защиты  населения  до  

канализационного  колодца  №1Б-30, 

расположенного  около  дома  9  по   

улице  Шевченко 

керамика 200 55 1970 5 100 

сталь 200 39 1970 5 100 

сталь 250 157,5 1970 5 100 

керамика 300 7 1970 5 100 

керамика 300 165 2015 1 14 

полиэтилен 250 387,25 2015 1 14 

124.  101030001259 

Сети канализации от 

канализационных колодцев № 4-62, № 

4-58, расположенных у школы 2 и 

канализационного колодца №4-65, 

расположенного у мастерских школы 

2 по улице Нагорная дом 24 в 

канализационный колодец №4-68, 

расположенный на улице Садовая 

сталь 150 203,27 1995 5 100 

125.  101030001260 

Сети канализации от детского сада 15 

в канализационный колодец 

№Западный-196, расположенный у 

жилого дома 16 в микрорайоне 

Западный 

чугун 150 140,44 1984 5 95 

сталь 180 31,9 1984 5 100 

126.  101030001261 

Сети канализации от детского сада  19  

в канализационный колодец №3-333, 

расположенный у 

миниавтоматизированной котельной -

2 микрорайон 3 

сталь 150 281,3 1987 5 100 

127.  101030001262 

Сети канализации, сооружение для 

транспортировки стоков   

канализационной сети 

чугун 150 147,5 1986 5 90 

чугун 200 45,5 1986 5 90 

сталь 300 49 1986 5 100 

128.  101030001265 

Сети  канализации  от  детского  сада  

№21  в  канализационный  колодец  

№3-298, сооружение расположенный  

по  улице  Береговая  в  микрорайоне  

3 под  транспортировку 

канализационных стоков 

чугун 150 35,4 1989 5 82,5 

129.  101030001266 

Сети канализации от 

канализационного колодца №3-269, 

расположенного у школы 5 в 

канализационный колодец № 3-129, 

расположенный между школой 5 и 

жилым домом 5 микрорайона 3 

чугун 150 55,9 1998 3 60 

130.  101030001267 Канализация  МДОУ 16 керамика 150 195 1975 5 100 

131.  101030001268 

Сети канализации от 

канализационных колодцев  №2-249, 

№2-253, расположенных у школы 

гимназии в канализационный колодец 

№2-221, расположенный на улице 

Береговая микрорайона 2 

сталь 200 189,5 1976 5 100 

чугун 200 52,5 1976 5 100 

132.  101030001269 

Сети канализации от 

канализационного колодца №4-108А, 

расположенный у школы 10 по улице 

Шевченко  дом 116  в  

канализационный колодец №1Б-31, 

расположенный на перекрестке улиц 

Шевченко и Толстого 

сталь 150 80,7 1985 5 100 

133.  101030001270 

Сети канализации микрорайона 

Западный от жилого дома 16 до 

канализационного колодца 1Б-10, 

расположенного у пивбара "Корона" 

сталь 200 201,35 1993 5 100 

сталь 150 140,71 1993 5 100 
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134.  101030001271 

Сети канализации от 

канализационных колодцев №1Б-

1,№1Б-3 расположенных у комплекса 

социальной защиты населения дом 24 

микрорайона "2" в канализационный 

колодец №1Б-7 

чугун 200 31,17 2002 3 50 

чугун 150 108,46 2002 3 50 

керамика 200 17,5 2002 3 66,67 

135.  101030001280 

Сети канализации , сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков детского сада № 16 

сталь 150 33,3 2006 4 80 

136.  101030001281 

Сети канализации , сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков детского сада № 16 

сталь 150 79,28 2006 4 80 

137.  101030001284 
Сети канализации инфекционной 

больницы 
сталь 200 61,71 2006 4 80 

138.  101030001286 

Сети канализации от жилого дома № 

18Г до канализационного колодца Г-

82, расположенного у жилого дома 

№41 

сталь 150 34,42 2006 4 80 

сталь 200 41,9 2006 4 80 

139.  101030001287 Наружные сети канализации сталь 200 25,25 2006 4 80 

140.  101030001291 

Сети канализации от жилого дома № 

91 по ул.Ленина до канализационного 

колодца № 1Б-112, расположенного на 

пересечении улиц Ленина и Шевченко 

сталь 200 400,39 2006 4 80 

141.  101030001299 

Сети канализации от 

миниавтоматизированной котельной 

№ 4 дома № 60 микрорайона 3 до 

канализационного колодца № 3-170 

сталь 100 3,6 2006 4 80 

142.  101030001304 

Сети наружной канализации , 

сооружение для  канализационных 

стоков детского сада № 1 

чугун 150 54,86 2006 2 40 

143.  101030001306 

Сети канализации от здания 

общежития для малосемейных 

граждан до канализационного колодца 

1Б-126 и канализационного колодца 

1Б-124, расположенных на улице 

Шевченко 

сталь 200 104,4 2006 4 80 

144.  101030001315 

Сети канализации, сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков пункта проката коньков 

хоккейного корта 

сталь 100 26,7 2006 4 80 

145.  101030001330 

Сети  канализации,  сооружение для 

канализация жилых домов №5 (блок 

1,2) по улице Урусова 

сталь 200 105,2 2006 4 80 

146.  101030001339 

Напорный канализационный 

коллектор по улице Нефтяников от 

канализационной насосной станции 

КНС №7  до здания канализационной  

станции КНС № 1 

сталь 100 216,19 2007 4 75 

147.  101030001340 

Самотечный канализационный 

коллектор по улице Нефтяников от 

канализационного колодца П-10 до 

здания канализационной насосной 

станции КНС №7 

сталь 200 610,45 2007 4 75 

148.  101030001346 
Наружные сети канализации 3 блока 

жилого дома №5 по улице Урусова 
сталь 200 60,66 2007 4 75 

149.  101030001349 
Наружные сети  канализации здания 

городского муниципального архива 
сталь 200 24,9 2007 4 75 

150.  101030001351 
Сети канализации  здания пожарного 

депо 
сталь 200 139,58 2007 4 75 

151.  101030001356 

Наружные сети канализации 

культурно -досугового центра 

"Нефтяник" 

сталь 150 20,56 2007 4 75 

152.  101030001361 
Сети канализации малогабаритной 

автоматизированной котельной МАК-7 
сталь 150 24,5 2007 4 75 
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153.  101030001369 

Сети канализации от жилого дома № 

4А микрорайона "А" до 

канализационного колодца А-240, 

расположенного у жилого дома № 4А 

микрорайона "А" 

чугун 100 6,65 2007 2 37,5 

154.  101030001428 

Сооружение - сети канализации 

здания педиатрического отделения 

стационара и отделения 

профилактических осмотров детей 

детской городской поликлиники 

сталь 150 247,78 2008 4 70 

155.  101030001430 

Сооружение - сети канализации 

здания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" от канализационного 

колодца № Зап. 235 до 

канализационного колодца № Зап. 43 

сталь 150 81,3 2008 4 70 

сталь 200 143,49 2008 4 70 

156.  101030001431 

Сооружение - сети канализации 

здания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" от канализационного 

колодца № Зап. 223 до 

канализационного колодца № Зап. 42 

сталь 150 5,6 2008 4 70 

сталь 200 110,26 2008 4 70 

157.  101030001513 

Напорный канализационный 

коллектор от здания комплекса по 

доочистке и обеззараживанию 

сточных вод до здания решеток, 

сооружение для транспортировки 

канализационных стоков 

сталь 100 2,6 2007 4 65 

сталь 219 179,1 2007 4 65 

сталь 325 5 2007 4 65 

158.  101030001515 

Сбросной канализационный 

коллектор от точки врезки № 1 в 

обводной трубопровод до реки 

Касымья, сооружение для 

транспортировки канализационных 

стоков 

сталь 325 39 2007 4 65 

сталь 500 42,3 2007 4 65 

сталь 530 6 2007 4 65 

сталь 630 159,1 2007 4 65 

159.  101030001517 

Технологический трубопровод от 

блока емкостей до здания комплекса 

по доочистке и обеззараживанию 

сточных вод 

сталь 630 74,3 2007 4 65 

160.  101030001520 

Сети канализации от 

канализационного колодца № Д-107, 

до канализационного колодца № Д-

140,   микрорайона Д 

чугун 200 69,5 2007 2 37,5 

чугун 300 50 2007 2 37,5 

161.  101030001522 

Сети канализации от канализационного 

колодца №"Аэропорт" 30, 

расположенного около спортивного 

комплекса "Звезды Югры" до 

канализационного колодца 

№"Аэропорт" 40, расположенного 

около канализационной насосной 

станции Аэропорт и до 

канализационного колодца "СУ"19, 

расположенного около дома №10А по 

ул. Ленина 

сталь 200 866,01 2007 4 75 

сталь 150 192,99 2007 4 75 

162.  101030001525 

Сети канализации от  жилого дома № 

6,  микрорайон "А", до 

канализационного колодца А-235 

чугун 150 96,85 2007 3 37,5 

163.  101030001532 
Сети канализации  

патологоанатомического отделения 

сталь 200 15,5 2007 4 75 

сталь 150 7,1 2007 4 75 

164.  101030001540 

Сети канализации для транспортировки 

канализационных стоков жилого дома 

№4 микрорайон "1" 

сталь 200 42,08 2008 3 70 

165.  101030001543 
Сети канализации  жилого дома № 

100,  улица Ленина 

сталь 150 51,35 2008 4 70 

сталь 200 48,4 2008 4 70 
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166.  101030001748 

Сети канализации малогабаритной 

автоматизированной котельной МАК-

10 

сталь 200 26,6 2008 4 70 

167.  101030001752 

Сети канализации  здания Центра 

творчества юных от КК 1Б-241, 1Б-

242 

сталь 150 40,52 2008 4 70 

168.  101030001753 
Сети канализации   здания Центра 

творчества юных от КК 1Б-243 
сталь 150 34,93 2008 4 70 

169.  101030001831 

Сети канализации микрорайона 

Аэропорт от канализационных 

колодцев №№ Аэропорт-19, 22, 25А, 

26А, расположенных у Дворца Спорта 

для детей и юношества "Звезды Югры" 

в канализационный колодец 

№Аэропорт-32 

сталь 200 272,94 2003 5 95 

сталь 150 27 2003 5 95 

170.  101030001840 
Сети канализации  жилого дома 

№91"А" улица Ленина 
сталь 150 91,05 2007 4 75 

171.  101030001841 
Сети канализации жилого дома №14/1, 

улица Шевченко 
сталь 273 55,65 2007 4 75 

172.  101030001886 
Сети канализации  жилого дома № 7 

микрорайона 1 
сталь 150 23,56 2006 4 80 

173.  108030001893 

Сети канализации по улице Береговая 

от канализационного колодца СУ-30 

до  канализационного колодца СУ-15 

сталь 150 66,05 2008 4 70 

174.  108030001895 

Сети канализации от жилых домов  

№37 и №13Г до канализационного 

колодца Г-100, микрорайон «1Г» 

сталь 200 68,6 2009 4 65 

175.  108030001916 
Сети канализации жилых домов №№ 

111, 112 микрорайон "Лесной" 

сталь 219 265,97 2009 4 65 

сталь 159 58,79 2009 4 65 

176.  108030001945 
Наружные сети канализации ж/д № 96 

мкр 2 
сталь 168 65,8 2008 4 70 

177.  108030001948 

Самотечный канализационный 

коллектор от канализационного 

колодца 2А-161 до канализационного 

колодца 2А-29 микрорайона 2А 

сталь 219 241,7 2008 4 70 

сталь 273 184,4 2008 4 70 

178.  108030001949 

Напорный канализационный 

коллектор от канализационной 

камеры № 2А-149 до 

канализационной камеры №2А-150 

сталь 325 843,3 2008 4 70 

179.  108030001961 
Сети канализации  жилого дома № 

27А микрорайона 2 
сталь 150 85,47 2009 4 65 

180.  108030001973 
Сети канализации от жилого дома № 

14Д, микрорайон 1Д 
сталь 150 87,76 2010 3 60 

181.  108030002017 

Сети канализации от жилого дома 

№8Г микрорайон 1Г до 

канализационных колодцев Г-168 и Г-

169 

сталь 150 28,25 2011 3 55 

182.  108030002018 

Сети канализации от канализационных 

колодцев Г-164 и Г-137 до 

канализационного колодца Г-170 

сталь 219 25,75 2011 3 55 

сталь 273 31,7 2011 3 55 

сталь 325 61,68 2011 3 55 

183.  108030002019 
Сети канализации жилого дома №5А 

микрорайона "1А" 
сталь 159 11,9 2011 3 55 

184.  108030002020 
Сети канализации физкультурно-

оздоровительного комплекса 
сталь 159 60,4 2011 3 55 

185.  108030002038 
Наружные сети канализации жилого 

дома №9Г микрорайон "1Г" 
сталь 108 19,5 2011 3 55 

186.  108030002120 
Сети канализации детского сада № 10 

(проезд Первооткрывателей, 1) 
сталь 219 171 2010 3 60 

187.  108030002163 
Сети канализации котельной ДС 

"Старт" 
сталь 150 83 2014 2 40 

188.  108030002179 
Сети канализации жилого дома №40 

мкр. 2А 
сталь 150 213 2012 2 50 

189.  108030002206 
Сети водоотведения ДБ "Силуэт" мкр. 

2 
чугун 100 44,6 1975 5 100 
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190.  108030002207 
Сети водоотведения роддома 

резервного мкр. 2 
чугун 200 61 2004 2 45 

191.  108030002208 
Сети водоотведения туалета в ЦПКО 

мкр. 2 
сталь 159 65 1995 5 100 

192.  108030002209 Сети водоотведения ж/д 94 мкр. 2 керамика 150 35 1983 5 100 

193.  108030002210 
Сети водоотведения хоккейного корта 

мкр. Западный 
сталь 150 54 2002 5 100 

194.  108030002211 
Сети водоотведения Кафе "Экспресс" 

мкр. Западный 
сталь 159 50 2000 5 100 

195.  108030002212 
Сети водоотведения типографии мкр. 

Д 
чугун 150 27 1974 5 100 

196.  108030002213 
Сети водоотведения ж/д 36 ул. 

Механиков 
сталь 150 54,1 1993 5 100 

197.  108030002214 
Сети водоотведения от общежития ул. 

Сибирская, 7 до Садовая, 1 

сталь 150 89,4 1967 5 100 

чугун 200 93,6 1967 5 100 

чугун 150 40,6 1967 5 100 

сталь 200 14,4 1967 5 100 

198.  108030002215 

Сети водоотведения промзоны от 

здания по адресу проезд 

Студенческий подъезд 23 до КНС-5 

керамика 200 430 1994 5 93,4 

199.  108030002216 
Сети водоотведения жилых домов 

№№ 68,70, 71 мкр. 1Д 

сталь 150 56,6 1993 5 100 

сталь 200 49,4 1993 5 100 

200.  108030002241 
Сети канализации жилого дома №114 

микрорайона Лесной 
сталь 150 77 2014 2 40 

201.  108030002242 
Сети канализации жилого дома №113 

микрорайона Лесной 
сталь 150 75 2014 2 40 

202.  108030002246 
Сети канализации малогабаритной 

автоматизированной котельной МАК-8 
сталь 200 81 2015 2 35 

203.  108030002275 

Сети канализации от 

канализационного колодца Л-93, 

расположенного у жилого дома №117 

по мкр. Лесной до канализационного 

колодца Л-61, расположенного у 

жилого дома №111 по мкр. Лесной 

сталь 150 37 2015 2 35 

204.  108030002323 

Сети канализации от 

канализационного колодца Л-91, 

расположенного у жилого дома №116 

по мкр. Лесной до канализационного 

колодца Л-81, расположенного у 

жилого дома №113 по мкр. Лесной 

сталь 150 38 2015 2 35 

205.  108030002133 

Сети канализации детской 

поликлиники от колодцев 1Б-237,1Б-

240 и 1Б-252 в колодец 1Б-19 

сталь 159 97 2013 3 45 

206.  108030002134 

Сети канализации детской 

поликлиники от колодцев 1Б-257 и 

1Б-253 в колодец 1Б-21 

сталь 219 118,6 2013 2 45 

сталь 159 11,4 2013 2 45 

207.  108030002332 

Наружные сети канализации от здания 

котельной Аэропорт до 

канализационного колодца Аэр.-71 

сталь 150 105 1974 5 100 

208.  108030002334 
Сети водоотведения военкомата и 

ЭГЭБ-3 
чугун 150 75 1975 5 100 

209.  108030002335 

Наружные сети канализации Ханты-

Мансийский Автономный округ-

Югра, г.Урай, мкр. Центральный 

сталь 150 413 2014 2 40 

210.  108030002337 Сети канализации по ул. Механиков сталь 300 890 2016 2 30 

211.  108030002360 

Сети канализации детского сада 

ХМАО-Югра, г.Урай, сети  

канализации от канализационного 

колодца №1Б-286, расположенного в 

районе детского сада до 

канализационного колодца №1Б-218, 

расположенного в районе пересечения 

ул. Ленина-Островского 

сталь 150 245 2016 2 30 
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212.  108030002375 
Сети канализации жилого дома №49Д 

в микрорайоне 1Д 
полиэтилен 160 87 2016 1 12 

213.  108030002379 
Напорный канализационный 

коллектор от КНС-2 до КНС-3 

сталь 400 1139,9 1995 5 100 

полиэтилен 400 857,7 2021 2 30 

полиэтилен 400 106 2016 1 12 

214.  108030002389 
Сети водоотведения жилого дома № 

13 по ул. Маяковского 
сталь 150 79 2016 2 30 

215.  108030002409 
Сети канализации жилого дома №19А 

микрорайона 1А 
сталь 150 62 2017 1 25 

216.  108030002635 
Сети канализации многоквартирного 

жилого дома № 1 микрорайон 1 
сталь 100 12 

2017 

 
1 25 

217.  108030002652 

Сети канализации от КК №1Б-73, 

расположенного в районе 

туберкулезного диспансера до КК № 

1Б-17 ул. Толстого 

чугун 150 42,3 2017 4 12,5 

218.  108030002784 

Сети канализации, расположенные по 

адресу: ХМАО-Югра, город Урай, 

улица Ленина 

сталь 159 289 2018 2 20 

219.  108030002796 

Система водоотведения. 

Реконструкция нежилого здания 

детской поликлиники под жилой дом 

в г.Урай 

корсис 160 107,1 2016 1 12 

220.  108030002799 
Наружные сети водоотведения 

крытого катка 
сталь 159 107 2018 2 20 

221.  108030002831 Сети водоотведения по ул. Кедровая полиэтилен 110 84 2005 5 85 

222.  108030002984 

Наружные сети канализации по 

объекту: "Реконструкция площади 

"Планета звезд" 

сталь 100 23 2019 1 15 

сталь 159 101 2019 1 15 

223.  
 

108030003172 

Наружные сети водоотведение к 

нестационарному объекту в районе 

детского парка "Солнышко" 

сталь 159 38 2021 1 5 

224.  108030003204 

Сети канализации, расположенные в 

микрорайоне 2А в районе 

многоквартирного жилого дома №45/2 

сталь 159 102,6 2017 2 25 

сталь 273 83,4 2017 2 25 

225.   

Напорный канализационный 

коллектор от канализационной 

насосной станции № 1 до 

канализационного колодца Г-175, 

расположенного у жилого дома №3 

микрорайона "Г" 

полиэти

лен 
160 617 2008 2 28 

полиэти

лен 
110 119,3 2008 2 28 

сталь 100 27,1 2008 4 70 

226.   
Наружные  сети  водоотведения 

жилого  дома  №20 мкр. Д 
сталь 150 

16,94 

 

2012 

 
3 

50 

 

227.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №3 мкр. Лесной 
сталь 150 17,3 2007 4 

75 

 

228.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №11Г мкр. Г 
сталь 150 47,2 2013 3 

45 

 

229.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №10Г мкр. Г 
сталь 150 138,63 2015 2 

35 

 

230.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №115 мкр. Лесной 
сталь 150 31,79 2013 3 

45 

 

231.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №115 мкр. Лесной 
сталь 150 13,23 2013 3 

45 

 

232.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №43 мкр. 2А 
сталь 150 330,82 2008 4 

70 

 

233.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №42 мкр. 2А 
сталь 150 195,37 2008 4 

70 

 

234.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №41 мкр. 2А 
сталь 150 139,19 2011 3 

55 

 

235.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №16 мкр. 2А 

стеклопл

астик 
175 6,85 2013 3 

45 

 

236.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №93 ул. Ленина 
сталь 200 16,2 2008 4 

70 

 

237.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №2/1 мкр. 1 
сталь 150 9,34 2011 3 

55 
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238.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома № 2/2 мкр. 2 
сталь 150 25,1 2006 4 

80 

 

239.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №10 мкр. 1 
сталь 219 79 2006 4 

80 

 

240.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №10А мкр. 1 
сталь 200 34,75 2010 3 

60 

 

241.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №49а мкр. 2 
сталь 150 13,5 2005 5 

85 

 

242.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №5 мкр. 1 

полиэти

лен 

200 9,08 2016 1 12 

250 117,07 2016 1 12 

243.   
Наружные сети  водоотведения 

жилого дома №16 ул. Шевченко 

сталь 150 13,05 2008 4 70 

сталь 300 30,4 2008 4 70 

244.   
Сети канализации здания ритуальных 

услуг 
чугун 150 222,4 1987 5 87,5 

 

Оценка  технического  состояния  объектов централизованных  систем водоотведения 

 

1. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем 

водоотведения осуществляется по 5 основным группам: 

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и 

внешнему виду нареканий нет; 

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают 

технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы; 

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают 

технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы); 

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или 

аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна; 

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных 

нарушений конструкций или элементов. 

2. Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения  проводится на 

основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования 

объектов централизованных систем водоотведения 

 для группы "а" в интервале от "0%" до "15%"; 

 для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло 
капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы 

незначительные сбои); 

 для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 
капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при 

этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций); 

 для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном 

состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы канализационных и 

канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего 

персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может 

эксплуатироваться без постоянного надзора; 

 для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и 
(или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация 

такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически 

невозможно включить в работу. 

 

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, 

подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 
экспл ветх

с с
с экспл

с

S  - S
К  = 

S
, где: 

экспл

сS  - протяженность сетей канализационных, находящихся в эксплуатации, км; 

 ветх

сS  - протяженность ветхих сетей канализационных находящихся в эксплуатации, км. 
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Сводная таблица износа участков сетей водоотведения. 

Таблица № 10 

№ п/п Критерий оценки, степень износа. Показатель от общего количества участков 

1 А (1-15%) 4,9 

2 Б (16-40%) 5,35 

3 В (41-60%) 5,35 

4 Г (61-80%) 16,26 

5 Д (81-100%) 68,11 

 

Диаграмма 

А

Б

В

Г

Д

 
Средний износ канализационных сетей  составляет: 66% 

 

Методика  оценки  состояния  системы  водоотведения 

Методика анализа технического состояния трубопроводов системы водоотведения имеет как 

общие элементы для всех типов трубопроводов, так и специфические особенности в каждом 

конкретном случае. 

Общая методика визуально-измерительной оценки: 

- проверка на заиливание 

- проверка на соответствие диаметра проектному значению 

- проверка угла уклона 

- проверка стыков трубопроводов на герметичность 

- проверка основного материала трубы на дефекты. 

 

Особенности оценки для: 

Асбестоцементные канализационные трубы: 

- визуально определяется состояние труб и муфт, наличие или отсутствие дефектов на них, 

при наличии дефектов производится их измерение штангенциркулем по ГОСТ 166 и линейкой 

по ГОСТ 427; 

- производят измерение диаметра наружного и внутреннего как для трубы, так и для муфты, 

производится проверка внутренних диаметров на соответствие проектной величине; 

- толщину стенки трубы (муфты) и толщину стенки обточенного конца напорной трубы (при 

возможности доступа или ремонтных работах) измеряют на каждом конце изделия в четырех 

точках, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях; 

- проверка герметичности соединения муфт, отсутствие протекания. 

Трубы железобетонные: 

- проверка наличия разрушения трубы вследствие давления почвы и (или) сейсмической 

активности; 

- проверка бетона на прочность; 

http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7260/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7388/index.htm
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- проверка стыкового соединения; 

- проверка внутреннего защитного покрытия трубопровода (на основании проектной 

документации) 

- размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях труб и их торцах, 

а также сколов бетона ребер на торцах не должны превышать значений по ГОСТ; 

- ширина раскрытия усадочных и технологических трещин не должна превышать 0,1 мм. 

Трубы чугунные: 

- трубы и фасонные части к ним не должны иметь дефектов, ухудшающих их монтажные и 

эксплуатационные качества: заливов, наростов, капель металла, шлаковых наслоений на наружной 

и внутренней поверхностях; 

- наружная и внутренняя поверхности труб и фасонных частей должны быть покрыты 

антикоррозионным составом на основе битумов марки БНИ IУ-3 по ГОСТ 9812 или другими 

составами, обеспечивающими температуру размягчения антикоррозионного покрытия не ниже 333 

К (60 °С) и условия эксплуатации УХЛ 4 ГОСТ 15150; 

- антикоррозионное покрытие должно быть сплошным, прочным, гладким, без трещин и 

пузырей, прочно сцепленным с металлом изделий; 

- Внешний вид и качество поверхностей изделий и внешний вид антикоррозионного 

покрытия изделий проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением 

проверяемого изделия с эталоном. 

- проверяют зачеканку раструбов просмоленной прядью и цементом или заливкой нагретой 

серой, а также с помощью резиновой уплотнительной манжеты. 

 

Условия, подлежащие выполнению 

Наименование 

участка 
Выполнить работы 

Обязательные 

мероприятия. 

1. Устранить течи воды из трубопроводов и арматуры (где присутствуют). 

2. Откачать воду из затопленных камер, наладить дренажную систему. 

3. После выполнения ремонтных работ провести испытание на просвет и 

пролив труб участков сети водоотведения.   

Рекомендуется к 

выполнению. 

1. Устранить возможность проникновения верховых и грунтовых вод в 

камеры, устранить источники капельной влаги с перекрытий. 

2. Очистить проходные каналы от мусора и посторонних предметов. 

3. Очистить канализационные каналы от заиливания. 

4. Привести в рабочее состояние арматуру. 

5. Установить лестницы в камеры (где отсутствуют). 

6. Предусмотреть ремонт бетонных (несущих) и металлических 

конструкций, если это необходимо. 

7. Выполнить исполнительную документацию (где отсутствует) 

8. Вести техническую и эксплуатационную документацию в соответствии 

с требованиями ПБ. 
 

Статистика аварийности и засоров  сетей  канализации  г.  Урай  с  2019  по  2022 год 

Аварийность за 2020 – 0,007 ед/км; 

2021 – 0 ед/км; 

2022 – 0 ед/км. 

Засоры за 2020 – 9,7 ед/км; 

2021 – 11,1 ед/км; 

2022 – 9,4 ед/км. 
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Статистика о проведении капитальных ремонтов на сетях и объектах водоотведения  г. Урай 

Таблица  11 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, инв. № 

Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

План, 

тыс. 

руб. 

Выполнение 

Объём 

работ 

Сумма, 

тыс.руб. 
2018 год 

1 

Капитальный ремонт ( с заменой) систем 

водоотведения:       Капитальный ремонт напорного 

коллектора от ГКНС до КОС инв.№101030001145. 

Замена участка напорного коллектора от 

существующей камеры КК № СУ-49   до точки врезки  

т.А.  (г.Урай, от существующей камеры КК № СУ-49 

расположенной  в районе ж/д №11 ул.Береговая   до 

точки врезки т.А   расположенной   на расстоянии 3.5 

км по дороге г. Урай- пос. Половинка). 

км 1,950 19052,111  19052,111 

2 

Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоотведения:       

Капитальный ремонт канализационных насосных 

станций КНС-1 инв.№101020000291, КНС-7 

инв.№101020000296.   (г.Урай,  КНС-1, расположенной 

по адресу микрорайон 1Д, д.53/1, КНС-7, 

расположенной по адресу, район улицы Березовой). 

шт 1 1047,822  1047,822 

3 

Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоотведения:       

Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции КНС-2 инв.№101020000282 . Замена 

технологического оборудования и систем 

электроснабжения. (КНС-2, г.Урай, ул. Толстого, д.16/1) 

шт 1 7458,853  7458,853 

4 

Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоотведения:       

Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции  КНС-3 инв.№101020000283. Замена насосного 

оборудования и систем  электроснабжения.(КНС-3, 

г.Урай,микрорайон 2А, д.10/1). 

шт 1 1668,439  1668,439 

5 

Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоотведения:       

Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции  КНС-4 инв.№101020000285. Замена насосного 

оборудования и систем  электроснабжения. (КНС-4, 

г.Урай,микрорайон Лесной, д.2/1). 

 

 

шт 

 

 

1 2440,347  2440,347 

6 

Капитальный ремонт ( с заменой) систем 

водоотведения:       Капитальный ремонт главной 

канализационной насосной станции  ГКНС 

инв.№101020000280. Замена технологического 

оборудования и систем  электроснабжения. (ГКНС, 

г.Урай микрорайон 3, д.42/1). 

 

шт 

 

1 

 

7802,881 
 

 

7802,881 

 Итого за  2018 год     20418,342  20418,342 

2019 год 

1 

Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: 

Капитальный ремонт напорного канализационного 

коллектора от  КНС  Аэропорт  до  напорного  

коллектора КНС-3 - КОС инв.№101030001154. (г.Урай 

от  КНС  Аэропорт  до точки врезки т.А в напорный 

коллектор КНС-3 - КОС) - Этап 1. Капитальный ремонт 

напорного канализационного коллектора от КНС-3 до 

КОС инв.№101030001122.  Замена участка напорного 

канализационного коллектора от точки врезки т.А до 

существующей камеры Н-16 (г.Урай, от точки врезки 

т.А до существующей камеры Н-16,  расположенной на 

расстоянии 0,75 км по дороге г.Урай- пос. Половинка) - 

Этап 2. 

км 0,505 3 240, 616 

 

3 240, 616 

2 

Капитальный ремонт (с заменой) систем 

водоотведения: Капитальный ремонт блока емкостей 3 

очередь КОС  инв.№101030001443, блок емкостей 1-2 

очередь инв.№101030001441. Ремонт аккумулирующей 

емкости, замена аэрационной системы, ремонт стен  

(г.Урай, городские канализационные очистные 

шт 1 15381, 27  15 381, 27 
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сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км. по 

дороге г.Урай - п.Половинка) 

3 

Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: 

Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции  КНС №3 инв.№101020000283. Замена 

насосного оборудования и систем  электроснабжения. 

(КНС №3, г.Урай, микрорайон 2А, д.10/1). 

 

 

шт 

 

 

1 

 

 

3 186 ,198  3 186 ,198 

 Итого за  2019 год     21808,084  21808,084 

2020 год 

1 

Капитальный ремонт  (с заменой) систем 

водоотведения: Капитальный ремонт напорного 

канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-3  инв. 

101030001147, напорного канализационного 

коллектора от КНС-3 до КОС инв.№101030001122. 

(ХМАО-Югра, г.Урай, от канализационной камеры 

КК№Н-10 до канализационной камеры КК№Н-1, 

расположенных в районе ТЦ «Сибирь» мкр.2А) 

шт 1 4 490,481  4 490,481 

 Итого за  2020 год   4 490,481  4 490,481 

2021 год 

1 

Капитальный ремонт  (с заменой) систем 

водоотведения: Капитальный ремонт напорного 

канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-3  

инв.№108030002379, капитальный ремонт напорного 

канализационного коллектора от КК№ 2А-149 до 

КК№2А-150 инв.№108030001949, капитальный ремонт 

напорного канализационного коллектора от КНС-3 до 

КОС инв.№101030001122. (ХМАО-Югра, г.Урай, от 

КНС-2  до КК№Н-10 в  районе ТЦ "Сибирь" мкр. 2А,  

камеры переключения КК№2А-149, КК№Н-16, КК№Н-

9 ) 

шт 1 38 314,32  38 314,32 

 Итого за  2021 год   38 314,32  38 314,32 

2022 год 

1 

Капитальный ремонт  (с заменой) систем 

водоотведения: Капитальный ремонт сетей 

канализации микрорайона 1А от жилых домов 1-5, 7, 9, 

10, 12, 14, 16-24, 37-54, 56-67 до канализационного 

колодца 1Б-118, расположенного возле жилого дома 

№23 инв.№101030001203. (ХМАО-Югра, г.Урай, от 

КК№А-242 ул.Нефтяников до КК№А-13 в районе 

жилого дома №15а микрорайон 1А) 

шт 1 16 33,354  16 33,354 

 Итого за  2022 год   16 33,354  16 33,354 

 

2.6. Технические и  технологические проблемы  эксплуатации объектов обследования 

Аварийность на сетях канализации за 2022 год составляет 0 аварий на 87,46 км. сетей в год. 

Сети напорной канализации города  проложены в начале 90-х годов из стальных труб, износ на 

сегодняшний день составляет 100% (по причине агрессивности среды, срок службы стальных 

трубопроводов канализации составляет не более 15 лет). Состояние коллекторов можно смело 

назвать критическим. 

Коллектора от КНC-3 до КОС в аварийном состоянии, данный факт ставит под угрозу 

возможность нового строительства в городе.  

Ещё одним проблемным участком является напорный коллектор от КНС-4 до 

канализационной камеры, расположенной у дома №43 микрорайона 2а диаметром 2х140 мм. Для 

того чтобы перекачать накапливаемые в приёмном резервуаре КНС-4 стоки, насосам КНС-4 

приходится работать по 9–11 часов в сутки. В паводковый период происходит переполнение 

приемной камеры КНС-4. Большую часть суток насосы находятся в рабочем состоянии, причём 

работают без перерыва. На данном участке потеря напора достигает показателя 80 м/км., что на 
длине 879 метров составляет 69,6 м/км. при нормативном значении 4-7 м/км. и максимально 

допустимом значении – 10 м/км. 
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Напорные коллектора от КНС-5 до КНС-2 и от КНС-1 до КНС-4 проложены в одну нитку, 

что недопустимо по СП 32.13330.2012. 

Часть напорных коллекторов города проходят по территориям земельных участков, 

находящимся в частной собственности. Трубопровод от КНC-4 до КНC-3 – по территории мкр. 

Лесной (часть под гаражным кооперативом и территории  жилых домов 89, 88, 59, 66, 75, 62, 64/1, 

64/2, мкр. «Лесной»); коллектор от КНC-3 до КОС – по территории ДС «Звезды Югры», 

«Нефтеградом», АЗС Лукойл; коллектор от КНС-2 до КНС-3 – по части территории Аллеи 

новобрачных. В случае масштабной аварии на любой их данных сетей, негативные последствия 

для жителей города и экологической обстановки в МО могут быть масштабными.   

Большое количество засорений самотечных коллекторов происходит из-за износа сетей. 

Канализационные трубопроводы в большинстве случаев выполнены из керамических труб и 

чугуна, вследствие нарушения раструбных соединений, возникают сложности с их 

обслуживанием. Во многих коллекторах проросли корни деревьев. Для исключения опасности 

загрязнения, используемых для водоснабжения, водоносных горизонтов, необходимо 

строительство сетей централизованной канализации в «Юго-восточном» районе, в                                         

п. Первомайский, мкр. «Лесной», мкр. «Старый Урай», п. «Солнечный» в связи с интенсивными 

темпами строительства индивидуальных жилых домов данных районов, исключив устройство 

децентрализованной канализации в черте города, от использования которой необходимо уходить. 

Для решения проблемы приёма стоков (жидких бытовых отходов из выгребных ям, 

септиков), привозимых ассенизационными транспортными средствами от не канализованных 

районов города, и улучшения  экологической обстановки необходимо строительство станции 

приёма стоков, которая будет соответствовать всем экологическим нормам и требованиям и не 

нуждаться в специальной зоне защиты благодаря герметичности станции и целого процесса 

приёма. Сливная станция позволит определить количество доставленных стоков, температуру, pH 

и другие параметры стоков, идентифицирует перевозчиков и поставщиков сточных вод. Так же 

если физико-химические параметры сточных вод будут находится вне заданного диапазона 

значений допустимой концентрации стоков, задвижка может быть автоматически закрыта и приём 

стоков прерван, соответственно будет исключено негативное влияние на систему водоотведения, 

которое приводит к разрушению сетей канализации  и  ухудшению качества очистки стоков на 

КОС.  

Ещё одной проблемой является прохождение сети канализации с микрорайона «1Г»               

Ø300 мм. под зданием по адресу: мкр. 1Г, д. 62а и сети канализации Ø300 мм. под ж/д №31 

микрорайона «2».  

 

2.7. Анализ  резервов и дефицитов 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 10 тыс. м3/сут или 3650 

тыс.м3/год. Фактически на КОС за 2022 год поступило 2652,20 тыс. м3 сточных вод.  Резерв 

мощности составляет 998 тыс.м3/год, что соответствует - 27%.  Исходя из запаса мощности, 

имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков. 

 

Требуемая мощность канализационных очистных сооружений города Урай  

на период 2023-2030 гг. 

Таблица 12 

Наименование показателя 
Рассматриваемый срок 

2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 

Проектная производительность КОС, тыс.м3/год 3650 3650 3650 

Прогнозируемое годовое поступление стоков на КОС, 

тыс.м3/год 
2652,20 2652,20 2652,20 

Резерв/дефицит, тыс.м3/год 998 998 998 

Резерв/дефицит, % 27 27 27 

Принято стоков от потребителей, тыс.м3/год 1705,59 1705,59 1705,59 

 

Анализ таблицы показал, что существует резерв мощности 27% для подключения новых 

объектов.  
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В настоящее время  Канализационные очистные сооружения имеют износ 69%, качество 

очистки стоков относится нормативно очищенным, соответственно для  бесперебойной  работы  

КОС  и  стабильно качественной  очистки  стоков  необходимо провести  реконструкцию 

канализационных очистных сооружений. 

       Установленная  мощность  канализационных  насосных  станций  города  Урай  составляет  

114,2  тыс. м3/сут,  фактическая  7,07  тыс. м3/сут.  соответственно  дефицита  в  мощности  не  

наблюдается.  Для  поддержания  в  рабочем  состоянии  насосного  оборудования  КНС,  

необходимо  своевременно производить  замену  насосного  оборудования. 

 

3. Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации  объектов  

системы  водоотведения 

        Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации) 

Кол-во 

Период 

выполнения 

мероприятий 

Финанси 

рование, 

тыс. руб. 

1 Реконструкция КОС 

в связи с физическим износом 

оборудования и   отсутствием 

целесообразности выполнения 

восстановительного ремонта. 

1 шт, 

производите

льностью 10 

тыс.м3/сут 

2025-2028 г.г. 
1 463 137 

 

2 

Реконструкция напорного 

канализационного коллектора от 

КНС-4 до КК №2А-149 

инв.№101030001127 

ветхие сети, увеличение 

пропускной способности 

коллектора 

2Ф160, 

протяженно

сть 1,8 км. 

 

2023 г. 41 720 

3 
Напорный коллектор от КНС-3 до 

КОС  инв. №101030001122 

ветхие сети, увеличение 

пропускной способности 

коллектора 

Ф500мм, 

протяженно

сть 5,144 км 

2024 г. 150 000 

4 

Реконструкция КНС г. Урай (ГКНС, 

КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, 

КНС-5, КНС-Аэропорт) 

в связи с физическим износом 

оборудования и   отсутствием 

целесообразности 

выполнения 

восстановительного ремонта. 

7 шт. 2025-2030 г.г. 
128 746 

 

 

4.   Целевые  показатели  развития  централизованных  систем  водоотведения 

В  соответствии с законом   «О  водоснабжении и водоотведении» от  07.12.2011 №416-ФЗ  

к  целевым  показателям  деятельности организаций, осуществляющих водоотведение 

относятся: 

 показатели надёжности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества эффективности использования ресурсов:  

 показатели очистки сточных вод; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

  

Анализ фактических плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 

 

Таблица  14 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

надёжности 

N*** Плановое значение 

показателя  

2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 

 

2025-

2027 

 Показатели надежности 

1 

Удельное количество 

аварий и засоров в 

расчете на 

протяженность 

канализационной сети в 

год 

ед./км 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 

2 
 Количество аварий и 

засоров на 
ед. 1 1 0 0 0 0 0 0 
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канализационных сетях 

3 
Протяженность 

канализационных сетей 
км. 85,2 85,5 87,15 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 

водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, 

в общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Доля проб сточных вод, 

не соответствующих 

установленным 

нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных 

систем водоотведения 

раздельно для 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

и централизованной 

ливневой систем 

водоотведения 

% 14 24 21 0 0 0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе очистки 

сточных вод, на единицу 

объема очищаемых 

сточных вод 

кВтч/

м³ 
0,4 0,3 0,4 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

2 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

(перекачка) сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод 

кВтч/

м³ 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5. Заключение 

По результатам  технического  обследования  системы  централизованного  водоотведения  

города  Урай  объекты: 

1. Канализационные  насосные  станции    

2. Канализационные  очистные  сооружения 

3. Сети  канализации 
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находятся в удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем при  

условии  своевременного  выполнения  планово предупредительных  ремонтов,  эксплуатации  

оборудования согласно регламентам, своевременном устранении аварийных ситуаций и  

выполнении запланированных мероприятий, разработанных в Схеме водоснабжения и 

водоотведения территории города Урай, утвержденной Постановлением Администрации                       

№ 17369 от 26.07.2022 г.:  

1.  Реконструкция КОС;  

2.  Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер); 

3.  Замена устаревшего и изношенного оборудования. 
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Результаты ультразвуковой толщинометрии 

 

1.  Участок сети  напорного  коллектора  от  КНС-4  до  КК-1   

в составе инв.№101030001127 Напорный канализационный коллектор от КНС-4 до КНС-3    

2ф140 мм.,  протяжённость 1804 м. 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

Таблица 15 

утонение составляет более 52%   

 

2. Напорный коллектор от КНС-3 до КОС   

инв.№101030001122   ф500,  протяженность 5,144 км  

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

Таблица 16 

утонения составляет более 54%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участок 

Наименов

ание 

элемента 

Точка 

измерения 

Толщина 

номинальная, 

мм 

Толщина 

фактическая, 

мм 

Утонение, 

мм 

Утонение, 

% 

от КНС-4 до КК-

1   

труба 

ф140 мм 

1 6 2,6 3,4 57 

2 6 2,7 3,3 55 

3 6 2,9 3,1 52 

4 6 2,9 3,1 52 

труба 

ф140 мм 

1 6 2,9 3,1 52 

2 6 2,6 3,4 57 

3 6 2,7 3,3 55 

4 6 2,5 3,5 58 

участок 

Наименов

ание 
элемента 

Точка 

измерения 

Толщина 

номинальная, 
мм 

Толщина 

фактическая, 
мм 

Утонение, 

мм 

Утонение, 

% 

от КНС-3  до  

КОС 

труба 

ф325 мм 

1 8 3,6 4,4 55 

2 8 3,7 4,3 54 

3 8 3,3 4,7 59 

4 8 3,6 4,4 55 

труба 

ф325 мм 

1 8 3,4 4,6 57 

2 8 3,5 4,5 56 

3 8 3,5 4,5 56 

4 8 3,3 4,7 59 
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